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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ
Городское поселение Зеленоборский — муниципальное образование, входящее в состав Кандалакшского района Мурманской области. Территориально расположено на юге и юго-востоке Мурманской области, вдоль левого берега Кандалакшского залива Белого моря, отделяющего Кольский полуостров от материковой части суши. 

Городское поселение Зеленоборский граничит: на севере – с территорией городского поселения Кандалакша; с востока омывается водами Кандалакшского залива; на юге – с территорией республики Карелия; с запада – с территорией сельского поселения Зареченск.
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Рис. 1.1. Карта Кандалакшского района
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Рис. 1.2. Границы МО «Городского поселения Зеленоборский»
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Рис. 1.3. Территория п.г.т. Зеленоборский
Городское поселение Зеленоборский  расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата. 

Климат территории характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды, с часто повторяющимися циклонами, которые зимой сопровождаются оттепелями. По классификации климатов регион занимает восточную часть  Атлантико-арктической области Умеренного пояса. Область характеризуется как избыточно влажная и умеренно теплая: суммарная солнечная радиация составляет здесь 75-80 ккал/см2 в год.

Средняя годовая температура воздуха составляет 0,4 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура  составляет  - 11,95 ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 44 ºС. Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 14,8 ºС.  Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +31 ºС.

Таблица 1.1.
Среднемесячная температура воздуха
	Месяц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Температура, °С
	-11,8
	-12,1
	-7,8
	-1,6
	4,1
	10,6
	14,8
	12,7
	7,1
	1,1
	-4,2
	-8,5


Ветровой  режим.  Территория расположения п.Зеленоборский относится к району воздействия ураганных и штормовых ветров, сильных метелей, снегопадов и морозов. Преобладающие ветры  -  северных направлений в зимние месяцы; юго-восточных  -  в летние месяцы. Наиболее часто в течение года наблюдаются ветры со скоростью от 4 до 8 м/с (43,3%), затем от 1 до 3 м/с (28,5%) и скоростью от 9 до 14 м/с (13,5%). Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - северный с максимальной средней скоростью 5,7 м/с. Преобладающее направление ветра за июнь - август - юго-восточный с минимальной средней скоростью 0 м/с. Максимальная скорость ветра в порывах достигает 40 м/с. Расчѐтная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 50 лет - 33 м/с; 1 раз в 100 лет - 36 м/с.
Снежный покров держится в среднем с 10 ноября до 6 мая. Средняя из наибольших высот снега за зиму составляет 49 см, максимальная - 75 см. Глубина сезонного промерзания для грунтов данного района 2,1 м, в местах производства работ глубина промерзания до 2,3 м. Сильные метели отмечаются при скорости ветра 6 м/сек и более, снегопады - выпадение осадков 20 мм за 12 часов, в год выпадает в среднем до 500 мм осадков (в основном в виде снега). Характерное время - с октября по май. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 10 ноября и разрушение его - 6 мая. Снежные заносы и бураны образуют заносы на дорогах. Глубина сезонного промерзания почвы составляет 1,7 метра.
Среднее количество дней с осадками за год — 190 дней. Среднее количество дней с осадками за месяц колеблется в пределах 14-17 дней. Количество осадков за период с ноября по март - 132 мм, а за период с апреля по октябрь - 357 мм. Суточный максимум осадков теплого периода года - 51 мм. В среднем в году наблюдается 55 дней с метелями и 7 дней с грозами. Максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 44 мм. При производстве работ необходимо учитывать возможность сильных метелей при средней скорости ветра более 15 м/сек и видимости не более 500 м.
Территория проектирования относится к Западной провинции. Рельеф представляет собой низкогорье с понижением на восток. Общий характер рельефа расчлененный, материковая часть местами имеет гористый характер. На крайнем юге гористый район переходит в Ковдорскую впадину с окружающими ее низменностями. В пределах Ковдорской низины расположено Княжегубское (Ковдорское) водохранилище. 


Почвы отличаются большой пестротой состава. Важнейшей почвообразующей породой является каменисто-песчаный элюво-делювий основных сильно метаморфизированных пород, перемешанный с моренными отложениями. Он содержит тёмные богатые железом минералы, обилие кварца, слюд, устойчивых полевых шпатов. Широко распространены примитивные почвы на рыхлых породах выветривания, образующиеся под мохово-лишайниковым покровом. Оторфованная дернина толщиной в 2-15 см содержит до 75% органического вещества (Бызова и др., 1986). 
Минерально-сырьевая база городского поселения Зеленоборский представлена  месторождениями мусковита, диатомита, общераспространенных полезных ископаемых и проявлениями редких и благородных металлов.

На территории городского поселения Зеленоборский имеется резервное месторождение мусковита «Княжая» (8 км к югу по ж.д., северо-западнее оз.Гангос с запасами 80 т заб.сырца). Проявления палладия и платины «Глубокий» находится в стадии разведки, относится к распределённому фонду.

Площадь территории городского поселения Зеленоборский составляет 205 408 га. При этом в границы городского поселения входят земли различных категорий, в том числе:

· земли населенных пунктов – 1690 га,

· земли сельскохозяйственного назначения – 438 га, 

· земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального назначения – 2027 га, 

· земли особо охраняемых территорий – 205 га,

· земли лесного фонда – 199777 га,

· земли запаса – 230 га,

· земли, категория которых не установлена – 412 га.

Инженерная инфраструктура представлена следующими объектами:

· централизованное теплоснабжение,
· централизованное водоснабжение и водоотведение,
· электроснабжение,
· связь: телефонная, сотовая.

По территории поселения проходят автомобильные дороги федерального значения М–18 «Кола» (от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу до границы с Норвегией), регионального и местного значения, а также железнодорожные линии: Октябрьская железная дорога Санкт-Петербург – Мурманск, магистральная линия Петрозаводск – Мурманск и линия местного значения Ручьи Карельские – Алакуртти. На территории поселения расположено три железнодорожные станции: Княжая (промежуточная, 4 класса), Ковда (промежуточная, 5 класса) и Пояконда (промежуточная, 5 класса).
Населенные пункты с центром связаны сетью автомобильных дорог. 
Расстояние от административного центра до г. Кандалакша: 50 км, до г. Мурманска: 281 км.

В состав городского поселения Зеленоборский входят 7 населенных пунктов:

· п.г.т. Зеленоборский (административный центр),

· с. Княжая Губа,

· н.п. Пояконда,

· ж.д.ст. Ковда,

· н.п. Лесозаводский,

· с. Ковда,

· ж.д.ст. Жемчужная.

Река Нива, впадающая в угодье у г.Кандалакши, несёт через построенные на ней гидростанции и водохранилища производственные стоки из промышленных городов, расположенных в ее бассейне. В пос. Белое море находится перевалочная нефтебаза. 
Кандалакшский залив служит важной транспортной магистралью для перевозки нефтепродуктов и других грузов. Кроме того, население посёлков имеет сотни моторных лодок, которые использует для ловли рыбы, сбора грибов и ягод. Охота на акватории Кандалакшского залива запрещена с 1957 г.

В центре поселения — пос. г.т. Зеленоборский находятся две средних школы, три детских сада, Дом культуры, поликлиника, почтовое отделение, отделение Сбербанка, аптека, гостиница, баня.
Численность населения городского поселения Зеленоборский имеет устойчивую тенденцию к снижению. С 2001г. по 2008г. численность населения сократилась в 1,28 раза или на 21,78% -  с 10,1 тыс. чел. до 7,9 тыс. чел.

Численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года – 7550 человек (+3 чел. к 01.01.2012). 

В 2012г. демографические показатели остались на уровне 2011г.: родилось в 2012 г. 29 человек, что больше, чем в 2011 году на 3 человек,  умерло - 55, что больше, чем в 2011 году на 4 человека.  

Прогнозируется умеренное падение численности постоянного населения. К положительному изменению демографической обстановки может привести проведение единой политики импортозамещения в рамках всей страны, возрождение сельского хозяйства, начало индивидуальной застройки на территории поселения. В настоящие время на территории поселения образованы дачные некоммерческие партнерства с дальнейшей перспективой индивидуального строительства. Согласно прогнозам Генерального плана городское поселение Зеленоборский численность поселения составит  6955 человек к 2025г.
В целом, для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются на большей части России. Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции. Основной причиной сокращения численности населения является ее естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Смертность превысила рождаемость в 2012г. в 1,89 раза. Обостряет проблему рост смертности населения в трудоспособном возрасте, что отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов. 

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Для городского поселения Зеленоборский характерны маятниковые и периодические поездки населения с трудовыми и социально-культурными целями. Порядка 20% жителей муниципального образования занято на предприятиях и организациях г. Мурманск и г. Санкт-Петербург и его окрестностей, большое количество населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособного учится в вузах и колледжах Мурманска и Санкт-Петербурга. 

По состоянию на 1 января 2013 года на учете в Центре занятости состояло 6 безработных граждан, уровень безработицы составил 0,18 %. На рынке труда поселения сохраняется тенденция роста спроса на рабочие профессии во всех отраслях, однако, не все безработные хотят устраиваться на работу.

Экономика городского поселения Зеленоборский представлена следующими отраслями: промышленное производство (электроэнергетика, деревообработка, машиностроение) и потребительская сфера, коммунальная инфраструктура, социальная сфера, малый бизнес, основным видом деятельности которого розничная и оптовая торговля и т.д.
Сельское хозяйство развито слабо и до последних лет имело животноводческое направление. В настоящее время коллективные животноводческие хозяйства прекратили существование.

 Кандалакшский залив является рыболовным водоёмом 1 категории. В Палкиной губе установлены садки, в которых выращивают радужную форель, а в куту (по-местному — обсыхающая часть губы, залива) добывают лечебные грязи. В некоторых местах заготавливают также водоросли для Архангельского водорослевого комбината.
К числу градообразующих предприятий поселка относятся: Княжегубская ГЭС, коммунальные предприятия и Княжегубская дистанция пути.
Численность трудовых ресурсов городского поселения Зеленоборский по состоянию на 01.01.2013 года составляют ок. 3300 чел. (48% численности населения поселения). 

Объем инвестиций в основной капитал в 2012г. составил 4623,8 тыс. руб. 

Общая площадь, введенных в эксплуатацию жилых домов, в 2012г. составила 4,315 тыс. кв. м. 
Из малочисленных государственных предприятий в поселении присутствует отделение почтовой связи, которое, кроме почтовых услуг, предлагает много не традиционных: прием и доставка отправлений ускоренной почтой, продажа товаров народного потребления, прием всех видов коммунальных платежей.
Имеющиеся  на территории городского поселения Зеленоборский учреждения торговли, бытового обслуживания и общественного питания размещены преимущественно в центре городского поселения - п.г.т. Зеленоборский. Другие населенный пункты имеют по 1 магазину (н.п.Лесозаводский, с.Княжая Губа, с.Ковда) или не обеспечены стационарными учреждениями этих видов обслуживания (ж.-д.ст. Ковда, н.п. Пояконда, ж.-д.ст. Жемчужная). Первичное обслуживание населения в этих населенных пунктах осуществляет вагон-лавка.

В настоящее время обеспеченность населения городского поселения Зеленоборский учреждениями торговли, бытового обслуживания, общественного питания ниже нормативных рекомендаций.

На территории п.г.т. Зеленоборский запланировано строительство торгового комплекса смешанной торговли с площадью торговых рядов 6000 м2. Строительство этого объекта повысит обеспеченность населения городского поселения учреждениями торговли на 77 м2 торговой площади на человека.

На территории городского поселения Зеленоборский функционирует амбулаторно-поликлиническое учреждение Зеленоборская городская больница на 85 мест  с  тремя фельдшерско-акушерскими пунктами (н.п. Лесозаводский, с. Княжая Губа, п.г.т. Зеленоборский). Отделения  больницы: терапевтическое, смешанное (детское, гинекологическое, хирургическое), сестринского ухода. В составе больницы работают амбулаторные отделения различного профиля, которые могут обеспечить порядка 240 посещений в смену. Так же в состав больницы входит  отделение скорой помощи на 1 автомашину. Работа направлена на повышение качества и доступности первичной медицинской помощи, профилактику социально-опасных заболеваний, снижение смертности. 

 Школьное образование на территории поселения представлено МОУ СОШ №6 и МОУ СОШ №18. Школы расположены на территории п.г.т. Зеленоборский. Общее количество обучающихся – 555 человек при проектной мощности школьных учреждений – 1484 мест (загрузка 37%).  Коллектив школы реализует дополнительные образовательные программы совместно с другими образовательными учреждениями.
За последние годы отмечалась тенденция сокращения общей численности школьников. Это связано с общей демографической ситуацией. 

Дошкольное образование на территории поселения представлено 4-мя детскими садами, три из них  размещены на территории  п.г.т. Зеленоборский. Это МДОУ №№ 14, 32, 57, которые посещают 282 ребенка (рассчитаны на 287 мест по типовому проекту). Износ зданий МДОУ № 14 и 32 составляет 100%.

В н.п. Лесозаводский работает детский сад на 35 мест. Детский сад работает с недогрузкой. Износ здания составляет 100%.

    В Доме культуры функционируют ок. 10 формирований - кружков художественной самодеятельности, любительских объединений, клубов, спортивных секций. Всего в коллективах занимаются порядка 300 человек.
Из учреждений внешкольного образования в  городском поселении   работает:

· Научно-техническая школа «Вега» проектной емкостью 51 место. Школа работает в 2 смены, ее посещает 113 учащихся. Научно-техническая школа расположена в приспособленном помещении детской школы искусств с износом 100%.

· Детская школа искусств проектной емкостью 123 места, которую посещает 228 учащихся. Школа расположена в приспособленном помещении с износом 100% совместно с НТО «Вега».

· ЦРТДЮ (Центр развития творчества детей и юношества) проектной емкостью 113 мест, который посещает 381 учащийся. Центр расположен в приспособленном здании с износом 100%.

Все учреждения находятся в центре городского поселения и работают с перегрузкой в приспособленных помещениях.

Среднее специальное образование  в городском поселении Зеленоборский представлено Филиалом Мурманского  кооперативного техникума Облпотребсоюза и профессиональным училищем.
Специализированные объекты спорта на территории поселения отсутствуют.

Спортивные секции открыты:

· в ЦРТДЮ - атлетическая гимнастика, аэробика, бокс, настольный теннис, рукопашный бой, лыжные гонки; 

· в СОШ № 6 - занимается сборная поселка по волейболу и баскетболу.


Из плоскостных сооружений в поселке функционируют два школьных стадиона - школ № 6 и № 18 и хоккейная коробка в жилой застройке на ул. Заводской.
Коммунальные объекты представлены двумя  банями в п.г.т. Зеленоборский емкостью  100 мест и одной баней в н.п.Лесозаводский емкостью 24 места. В п.г.т. Зеленоборский размещено пожарное депо на 3 автомобиля  и  в н.п. Лесозаводский пождепо на 2 автомобиля.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы (заработная плата и выплаты социального характера), рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения поселения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2013 году в муниципальном образовании составила 19149 руб. (+7% к уровню 2012 года).
При благоприятном развитии событий, с учетом открытия новых предприятий, увеличением спроса на продукцию уже работающих, возможен рост спроса на рабочую силу, что позволит трудоустроить большее количество населения. Рост заработной платы и дополнительные рабочие места приведут к снижению социальной напряженности в обществе. При достаточном финансировании станет возможным выполнение всех намеченных проектов и программ поселения, что в свою очередь также благоприятно скажется на уровне жизни. 
2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ
Таблица 2.1.
	п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	2013
год
	2017
год
	2025
год

	1.1.
	Численность населения, всего
	чел.
	7550
	7399
	7066

	1.2.
	Общий коэффициент рождаемости
	чел.

	6,7
	6,4
	7,5

	1.3.
	Общий коэффициент смертности
	чел.

	12,6
	11,9
	10,0

	1.4.

	Экономически активное население
	чел.
	3300
	3255
	3135

	1.5.
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения
	чел.
	6
	7
	4

	1.6.
	Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения)
	%
	0,18
	0,21
	0,13


Основными целями регулирования демографического развития городского поселения Зеленоборский должны являться:

-
увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой (активной) жизни жителей г.п. Зеленоборский, 

-
повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного движения населения с учетом интересов социального и экономического развития поселения. 

Задачами регулирования демографического развития должны быть:

-
создание системы формирования, активного сохранения, укрепления  или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни;

-
снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.

-
повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

-
создание социально-экономических условий, при которых родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно воспитать двоих и более детей; 

-
развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в том числе в решении жилищных проблем;

-
обеспечение потребностей семей в медико-социальных и других услугах, связанных с рождением и воспитанием детей;

-
улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских технологий;

-
формирование единой демографической, семейной и информационной  политики в интересах семьи с детьми.

-
обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик миграционных потоков целям социального и экономического развития г.п. Зеленобоский;

-
более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста;

-
создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную жизнь лиц пожилого возраста.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ в ценах 2013г.
Таблица 3.1.
	Наименование показателя
	2013  год
	2017 год
	2023 год

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - всего, млн. руб.
	н/д
	н/д
	н/д

	Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
	4,6
	5,7
	7,9

	Оборот розничной торговли, млн. руб.
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника не менее, руб.*
	17897
	21925
	30750


*Из расчета годового официального темпа роста инфляции в 2012-2013гг. не более 7%.
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ
Таблица 4.1.
	№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измере-ний
	Норматив на 1000 жителей
	Емкость учрежде-ний


	Обеспечен-ность на 1000 жителей
	Обеспе-ченность в % от норма-тива в 2013г.
	Сущ. сохр. емкостьк 2017г.
	Новое строительство к 2025г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	51
	322
	41
	80
	107
	335

	2
	Общеобразователь-ные школы
	мест
	100
	1734
	220
	220
	1034
	-

	3
	Внешкольные учреждения
	мест
	10% от числа школьни-ков
	287
	12,5
	125
	-
	80

	4
	Стационары всех типов
	коек
	13,47*
	85
	10,89
	81
	70
	25

	5
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	пос/см
	18,15*
	240
	30,7
	169
	235
	-

	6
	Аптеки
	Объект 
	1 на 10 тыс. жит.*
	1
	1 на 7,8 тыс.чел
	128
	1
	-

	7
	Спортивные залы общего пользования
	м2 площади пола
	60
	-
	-
	-
	-
	500

	8
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	м2  общей площади
	70
	-
	-
	-
	
	

	9
	Крытые плавательные бассейны
	м2 зеркала воды
	20
	-
	-
	-
	-
	150

	10
	Помещения для культурно-массовой работы и любительской деятельности
	м2 площади пола
	50
	-
	-
	-
	
	

	11
	Клубы и учреждения клубного типа
	мест
	80
	570
	73
	91
	380
	315

	12
	Кинотеатры
	мест
	25
	-
	-
	-
	
	

	13
	Библиотеки
	тыс.том
	4,0
	73,0
	9,35
	233
	73
	-

	14
	Магазины
	м2  торговой площади  
	300
	1730
	221
	74
	1578,2
	370

	15
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	128
	16,4
	41
	112
	165

	16
	Прачечные
	кг/см
	120
	
	
	
	-
	60

	17
	Химчистки
	кг/см
	11,4
	
	
	
	-
	45

	18
	Бани
	мест
	5
	50
	6,4
	128
	50
	-

	19
	Гостиницы
	мест
	6
	-
	-
	-
	-
	40

	20
	Отделение связи
	объект
	1 на поселение
	2
	-
	200
	1
	-

	21
	Отделение сбербанка
	операционное окно
	1 на 2-3 тыс. жит.
	1объект
	-
	-
	4
	-

	22
	Организации и учреждения управления
	объект
	1 на гор.пос.
	1
	1 на гор.пос.
	100
	
	

	23
	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 на гор.пос
	1
	1 на гор.пос.
	100
	1
	-

	24
	Пождепо
	машин
	
	6
	
	
	3
	-

	25
	Улично-дорожная сеть
	Протяженность, км 
	
	47,8
	
	
	
	2,11


Общественно-деловая зона муниципального образования характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- наличием недостаточно разветвленной сети муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения.

Основными задачами организации системы социально-культурного обслуживания являются:

- создание рациональной системы обслуживания на основе рациональной концентрации учреждений;

- повышение качества обслуживания;

- проведение текущего ремонта существующего поликлинического учреждения;

- строительство новых объектов физической культуры и спорта, в частности строительство спортивных залов и плавательного бассейна;

- организация объектов коммунально-бытового обслуживания – прачечной самообслуживания, химчистки.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ
5.1. Теплоснабжение
5.1.1. Характеристики существующей системы централизованного теплоснабжения
Технические характеристики и описание рабочего процесса оборудования котельной №6 п.г.т. Зеленоборский

Таблица 5.1.1.1.

Характеристики основного оборудования котельной №6 – котла «Братск»
	Наименование показателя
	Котел Братск

	Номинальная теплопроизводительность, МВт
	1,33

	Коэффициент полезного действия, % не менее
	82

	Вид топлива
	Уголь каменный / бурый

	Расход топлива расчетный, кг/ч не более: каменного угля (Qрн =6140 ккал/кг)
	230

	Диапазон регулирования производительности по
	50-100

	Расход воды, м³/ч, не менее
	25,4

	Рабочее давление воды, МПа
	0,6

	Температура воды на входе в котел, ºС, не менее
	70

	Температура воды на выходе из котла, ºС,  не более
	115

	Разрежение за котлом, Па, не более
	600

	Время растопки, ч
	1,5

	Температура уходящих газов, ºС, не менее
	160

	Мощность, потребляемая электрооборудованием топки, кВт
	8

	Напряжение питающей электросети, В
	380/220

	Масса без кирпичной кладки, кг, не более
	7 200

	Срок службы котла, лет, не менее
	10

	Форма отгрузки ж/д. транспортом
	Контейнер

	Наружный строительный объём отапливаемых  жилых и общественных зданий с расчётной температурой помещения +18°С и расчётной температурой наружного воздуха -30ºС, м
	


Котел Братск предназначен для теплоснабжения зданий и сооружений различного назначения. Котлы работают на сортированных рядовых каменном и буром углях с размером кусков до 100 мм.

В комплект котлов Братск входит топка механическая ТШПМ-1,45 со шкафом управления, обеспечивающие автоматическую подачу топлива на водоохлаждаемую колосниковую решетку и сброс с решётки очаговых остатков при помощи секторного питателя и шурующей планки с электромеханическим приводом.

Поверхности нагрева котла состоят из двух пакетов чугунных секций и стальных секций, образующих свод и торцевые стенки топочной камеры. Пакеты чугунных секций установлены на кирпичное основание. Диапазон регулирования теплопроизводительности котлов обеспечивается изменением интервала времени между цикла хода шурующей планки и объема подачи дутьевого воздуха в зоны горения топок механических ТШПМ.

При прекращении подачи электроэнергии и отклонениях от допустимых (предельных) значений давления и температуры воды на выходе из котлов и разрежения в топочных камерах, автоматика безопасности, входящая в состав топок механических обеспечивает отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов и включение светозвуковой сигнализации.

Водогрейный котел НИИСТУ-5 предназначен для систем водяного отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и промышленных объектов с принудительной циркуляцией воды со статическим давлением в системе до 7 кг/см2 и минимальной температурой теплоносителя до 115°С.
Водогрейный котел НИИСТУ-5 состоит из пакета котла, колосниковой системы, воздуховода, фронта и топки, двух управляемых дымовых шиберов, теплоизоляции, каркаса, запорной и предохранительной арматуры, контрольно измерительных приборов.

Трубная часть котла состоит из крайних, средних и задних секций. Средние секции отопительного котла имеют одинаковое устройство и состоят из одного верхнего коллектора Dy = 100 мм, двух нижних того же диаметра и трех правых и левых Г-образных экранных труб 0,76 х 3 мм. Передняя секция (см. рис.2) состоит из двух частей, верхние коллекторы 12 которых вварены в верхний коллектор 2 отопительного котла, а два нижних 11 для улучшения циркуляции соединены перепускными трубами 13 соответственно с правым и левым нижними коллекторами 9 отопительного котла 5. Верхние и нижние коллекторы правой и левой частей передней секции соединены между собой передними экранными трубами 0,76 х 3 мм.

Котел КВ-300М может использоваться для парового отопления помещений, а также получения горячей воды для различных нужд с помощью внутреннего теплообменника. Котел вырабатывает перегретый пар, что способствует более качественной обработке пищевых отходов, ускоряет процесс запаривания кормов. По своей конструкции котел достаточно прост и надежен в эксплуатации, в качестве топлива используется жидкое печное бытовое топливо. Этот котел с пультом автоматического управления представляет собой более совершенную модель, чем котлы КВ-300 и КВ-300МТ, работающие на твердом топливе, и позволяет облегчить и автоматизировать труд обслуживающего персонала. Паропроизводительность - 400 кг/ч, максимальное давление - 0,07 МПа, рабочее давление 0,04—0,05 МПа, температура - 125˚С.
Котел паровой на жидком топливе КП-0,12 Ж давлением пара до 0,07 мПа (0,7 кг/см2), температура пара до 150˚С, при стационарной установке, предназначен для получения перегретого пара на технологические нужды - нагрев воды, пастеризация продуктов, нагрев сиропов, варки продуктов питания пропарки емкостей, пропарки изделий, для получения пара на дезинфекцию одежды, проведение банно-прачечных мероприятий и другие тепловые нужды по необходимости. и т. д.
Подогрев сетевой воды на нужды отопления потребителей осуществляется водогрейными котлами, подогрев исходной водопроводной воды на нужды ГВС - водоводяным подогревателем, установленным на котельной, использующим в качестве греющей среды сетевую воду от водогрейных котлов. 

Сетевая вода из обратной линии тепловых сетей поступает к сетевым насосам, туда же подводится вода от подпиточных насосов, компенсирующая утечки воды в тепловых сетях. Сетевыми насосами вода подаётся в водогрейные котлы, где нагревается до необходимой температуры, предусмотрен​ной графиком отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, и подается в трубопровод прямой сетевой воды на нужды отопления потребителя.

Паровые котлы предназначены для выработки насыщенного пара, используемого для нужд мазутного хозяйства (подогрев мазута в приемной и расходных емкостях, обогрев мазутопроводов, подогрев мазута в мазутоподогревателях).             

Водоснабжение котельной осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода.

Водопроводная вода поступает в бак запаса воды, из которого используется в качестве подпиточной воды (для восполнения потерь от утечек теплоносителя), питательной воды паровых котлов (для восполнения потерь пара и конденсата), прочие технологические и хозбытовые нужды.

Топливное хозяйство котельной №6 включает в себя:

- 1 приемную емкость мазута(стальную цилиндрическую горизонтальную подземного   расположения) V= 27 м3;

- 2 расходные емкости мазута (стальные прямоугольные наземного расположения, заключенные в железобетонное ограждение) V= 32 м3 каждая;

- 1 приемную емкость дизельного топлива (стальную цилиндрическую горизонтальную подземного расположения) V= 11 м3;

- 2 расходные емкости дизельного топлива (стальные прямоугольные наземного расположения в обособленном помещении котельной) V= 2,4 м3 дизельного топлива каждая;

- мазутонасосную;

- технологические трубопроводы. 

Таблица 5.1.1.2. 
Параметры тепловой сети котельной №6
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм
	Длина участка т/c (в двухтрубном исчислении) L, м
	Наружный диаметр ГВС в однотрубном, м
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)

	Начало
	Конец
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная  № 6 
	Т 1
	273
	5,0
	 
	подземная
	2012

	Т  1  
	Т Б 2
	159
	28,4
	 
	подземная
	2012

	Т  1  
	Т Б 2
	159
	61,9
	 
	надземная
	2012

	ТБ 2 
	ТБ 3
	89
	15,6
	 
	надземная
	1982

	ТБ 2   
	УТ-01
	159
	86,0
	 
	надземная
	2012

	УТ-01
	УТ-1
	159
	10,5
	 
	надземная
	2012

	УТ-01
	УТ-1
	159
	23,0
	 
	подземная
	2012

	УТ-1
	УТ-2
	159
	25,6
	 
	надземная
	2012

	УТ-2
	УТ-17
	159
	75,0
	 
	надземная
	1980

	УТ-17
	УТ-0
	57
	35,0
	 
	подземная
	2010

	УТ-0
	Центральная 2
	57
	19,5
	 
	надземная
	1980

	УТ-0
	Т-А-4
	57
	7,0
	 
	подземная
	1980

	УТ-17
	 ТБ-7  
	159
	19,0
	 
	подземная
	1980

	ТБ-7  
	ТБ-8
	89
	24,5
	 
	надземная
	1980


	ТБ-8  
	УТ-10   
	89
	33,0
	 
	надземная
	2000

	ТБ-8  
	УТ-10   
	89
	7,0
	 
	подземная
	2011

	УТ-10
	ТБ-10
	89
	19,3
	 
	подземная
	1980

	УТ-10
	Школьная 1
	76
	63,8
	 
	надземная
	1980

	ТБ-10 
	УТ-11
	89
	57,6
	 
	надземная
	1977

	УТ-11
	Лесная,14б -  Д/с № 32 
	48
	66,0
	 
	надземная
	2010

	УТ-11
	Лесная,14г-Д/ с 32 
	89
	28,0
	 
	надземная
	1977

	УТ-11


	Лесная,14г-Д/ с 32 
	57
	13,8
	 
	надземная
	1977

	УТ-11
	Лесная,14г-Д/ с 32 
	32
	22,2
	 
	надземная
	1977

	ТБ-7  
	УТ-12
	219
	104,9
	159
	надземная
	1995

	УТ-12
	клуб
	76
	43,4
	 
	надземная
	1996

	УТ-12
	УТ-13
	219
	55,5
	159
	надземная
	1995

	УТ-13
	УТ-14
	219
	36,5
	159
	надземная
	1995

	УТ-14
	УТ-15 ул. Южная
	108
	96,3
	 
	надземная
	1995

	УТ-14
	УТ-15 ул. Южная
	108
	19,3
	 
	подземная
	1995

	УТ-14
	УТ-16 ул. Шоссейная
	219
	212,3
	159
	надземная
	1995

	УТ-14
	УТ-16 ул. Шоссейная
	76
	12,0
	 
	подземная
	2000

	УТ-2
	УТ-3   ул. Центральная
	159
	163,1
	 
	надземная
	1980

	УТ-2
	УТ-4  ул. Центральная
	89
	135,0
	 
	надземная
	1980

	УТ-3
	УТ-5  ул. Центральная
	159
	12,1
	 
	подземная
	2009

	УТ-5
	УТ-6  ул. Центральная
	159
	140,6
	 
	надземная
	1980

	УТ-6
	УТ-7 Школьная
	108
	85,6
	 
	надземная
	1982

	УТ-7 
	УТ-8 Школьная
	76
	67,1
	 
	надземная
	1982

	УТ-7 
	УТ-9   ул. Нагорная 
	108
	125,0
	 
	надземная
	1982

	УТ-5
	ТБ-4 
	89
	71,5
	 
	надземная
	1982

	ТБ-4 
	ТБ-6 
	89
	34,0
	 
	надземная
	1982

	 
	 
	 
	2160,9
	 
	 
	 


Таблица 5.1.1.3.

Утвержденный температурный график отпуска теплоты от котельной №6. 
	Температура наружн. воздуха
	Котельная № 6

	
	Температура сетевой воды

	
	прямой
	обратной

	10
	36
	31

	9
	37
	33

	8
	39
	34

	7
	41
	35

	6
	42
	36

	5
	44
	37

	4
	46
	38

	3
	47
	40

	2
	49
	41

	1
	51
	42

	0
	52
	43

	-1
	54
	44

	-2
	55
	45

	-3
	57
	46

	-4
	58
	47

	-5
	60
	48

	-6
	61
	49

	-7
	63
	50

	-8
	64
	51

	-9
	66
	52

	-10
	67
	53

	-11
	69
	54

	-12
	70
	55

	-13
	72
	55

	-14
	73
	56

	-15
	74
	57

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62

	-22
	84
	63

	-23
	86
	64

	-24
	87
	65

	-25
	88
	66

	-26
	90
	67

	-27
	91
	68

	-28
	92
	68

	-29
	94
	69

	-30
	95
	70


Технические характеристики и описание рабочего процесса оборудования котельной №22 п.г.т. Зеленоборский

Паровой котёл ДЕ ГМ газомазутный вертикально-водотрубный паровой с естественной циркуляцией типа Е (ДЕ) производительностью 10т/ч предназначен для выработки насыщенного или слабоперегретого пара, используемого на технологические нужды промышленных предприятий, в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Топочная камера котлов размещается сбоку от конвективного пучка, оборудованного вертикальными трубами, развальцованными в верхнем и нижнем барабанах. Основными составными частями котлов являются верхний и нижний барабаны, конвективный пучок, фронтовой и боковой экраны, образующие топочную камеру ДЕ ГМ. Барабаны котла ДЕ ГМ, рабочим давлением 1,4 МПа, изготавливается из стали 16ГС, стенка толщиной 13 мм. Контроль качества продукции, обеспечивается за счёт провидения ультразвуковой диагностики сварных швов барабана. 

 Диаметр верхнего и нижнего барабанов 1000 мм. Для доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днищах каждого из них имеются лазовые затворы. 
Паровой котёл ДЕ ГМ производительностью 10 т/ч выполнен с одноступенчатой схемой испарения. 
Пароперегреватель котлов производительностью 10 т/ч выполнен змеевиковым из труб.

  В качестве хвостовых поверхностей нагрева котлов применяются стальные или чугунные экономайзеры.

  Неподвижными опорами котлов являются передние опоры нижнего барабана. Средняя и задние опоры нижнего барабана подвижные и имеют овальные отверстия для болтов, которыми крепятся к опорной раме на период транспортировки.

 Каждый котел Е (ДЕ) снабжен двумя пружинными предохранительными клапанами, один из которых является контрольным. Номинальная паропроизводительность и параметры пара, соответствующие ГОСТ 3619-82, обеспечиваются при температуре питательной воды 100°С при сжигании топлив: природного газа с удельной теплотой сгорания 29300-36000 кДж/кг (7000-8600 ккал/м3) и мазута марок М40 и М100 по ГОСТ 10588-75.

 Диапазон регулирования 20-100% от номинальной паропроизводительности. Допускается кратковременная работа с нагрузкой 110%. Поддержание температуры перегрева у котлов с пароперегревателями обеспечивается в диапазоне нагрузок 70-100%.

  В котельных, предназначенных для производства насыщенного пара без предъявления жестких требований к его качеству, паропроизводительность котлов типа Е (ДЕ) при пониженном до 0,7 МПа давлении может быть принята такой же, как и при давлении 1,4 МПа.

 Для котлов типа Е (ДЕ) пропускная способность предохранительных клапанов соответствует номинальной производительности котла при давлении не ниже 0,8 МПа абс.

 Нормы качества питательной воды и пара должны соответствовать требованиям регламентируемым Правилами «Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»  России.

 Солесодержание котловой воды в первой ступени испарения котлов без пароперегревателя должно быть не более 3000 мг/кг, для котлов с пароперегревателем - не более 2000 мг/кг. Солесодержание котловой воды второй ступени испарения должно быть не более 4500 мг/кг.

 Средний срок службы котлов между капитальными ремонтами при числе часов использования установленной мощности 2500 ч/г - 3 года, средний срок службы до списания не менее - 20 лет.

 Паровой котёл ДЕ ГМ, может использоваться в качестве водогрейного (по технической документации завода). 
Двухбарабанные вертикально — водотрубные паровые котлы ДКВр 4/13 используются для выработки слабоперегретого и насыщенного пара, который применяется для технологических нужд предприятий, а так же в системах горячего водоснабжения, вентиляции и системах отопления. Для получения пара все котлы ДКВР оборудуются паросепарационными устройствами, которые находятся внутри барабанов. Котлы ДКВр 4/13 состоят из следующих блоков:   технологические площадки и лестницы;  нижний и верхний барабаны с внутрибарабанными деталями и механизмами; горелки; конвективный пучок;   трубная система экранов.
Технические характеристики котла ДКВр 4/13:
· Паропроизводительность — 4 т/ч

· Температура пара — до 194 град.

· Давление пара — 1,3 МПа

· КПД — 88%

· Расход топлива

· Газ — 446 м3/час

· Мазут — 442 кг/час

· Чугунный экономайзер — ЭБ2-142И

· Дымосос — ДН 9-1000

· Вентилятор — ВДН 10-100

· Габаритные размеры — 5518х2100х3985.

Котлы ДКВр 4/13 имеют развитый кипятильный пучок, который состоит из гнутых труб и экранированную топочную камеру. Топочная камера, для того, чтобы избежать затягивания в кипятильный пучок пламени и его недожог, состоит из двух частей: основной топки и камеры догорания. Камера догорания отделена от кипятильного пучка шамотной перегородкой.

Котельный пучок котлов ДКВр 4/13 разделён на два газоотхода чугунной перегородкой. Это обеспечивает горизонтальный разворот газов в процессе поперечного омывания труб. Вход и выход газов в котлах ДКВр 4/13 асимметричные. Если в котле устанавливаются пароперегреватели, то часть труб кипятильного пучка не устанавливается. Пароперегреватели монтируются после 2-го или 3-го ряда кипятильных труб в первом газоотходе.

Паровые котлы ДКВр 4/13 имеют трубную систему и два барабана: коротки нижний и длинный верхний. Внутренний диаметр барабанов составляет 1000 мм, они рассчитаны на давление 14 и 24 кгс/см2 (1,4 и 24 МПа), толщина стенки составляет 13 и 20 мм. Материалом для изготовления барабанов котла служит сталь 16ГС и 09Г2С. Кипятильные пучки и экраны изготавливаются из труб бесшовных стальных труб.
Подогрев сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителей осуществляется пароводяными сетевыми подогревателями, использующими в качестве греющей среды насыщенный пар от паровых котлов. 

Сетевая вода из обратной линии тепловых сетей поступает к сетевым насосам, туда же подводится вода от подпиточных насосов, компенсирующая утечки воды в тепловых сетях. Сетевыми насосами вода подаётся в пароводяные сетевые подогреватели, где нагревается до необходимой температуры, предусмотрен​ной графиком отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, и подается в трубопровод прямой сетевой воды на нужды потребителя.

Тепломеханической схемой котельной предусмотрены два способа подготовки горячей воды на  нужды ГВС потребителям ул.Заводская:

1. Подогрев сырой водопроводной воды в пароводяных подогревателях горячей воды, установленных на котельной. В качестве греющей среды используется насыщенный пар от паровых котлов. 

2. Использование подогретой деаэрированной воды из сетевого деаэратора.

В обоих случаях подогретая до необходимой температуры вода направляется в бак-аккумулятор горячей воды, из которого насосами горячей воды подается в трубопровод горячей воды на нужды ГВС.

В бак-аккумулятор осуществляется возврат горячей воды от потребителей по рециркуляционному трубопроводу. 

Насыщенный пар, вырабатываемый паровыми котлами, используется в пароводяных сетевых подогревателях для подогрева воды, отпускаемой в тепловую сеть, в пароводяных подогревателях ГВС и на собственные нужды котельной (подогрев мазута в приемной емкости и расходных емкостях, обогрев мазутопроводов, подогрев мазута в мазутоподогревателях, деаэрацию, паровое распыливание в форсунках котлов и прочие технологические нужды).             

Водоснабжение котельной осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода.

Водопроводная вода расходуется на подготовку подпиточной воды (для восполнения потерь от утечек теплоносителя), питательной воды (для восполнения потерь пара и конденсата), используется в качестве исходной воды в подогревателях ГВС, прочие технологические и хозбытовые нужды.

Подпитка тепловой сети осуществляется водой из сетевого деаэратора атмосферного типа. Исходная водопроводная вода перед поступлением в сетевой деаэратор проходит предварительный подогрев в охладителе деаэрированной воды и охладителе выпара.

Для питания паровых котлов используется вода из питательного деаэратора атмосферного типа, прошедшая предварительную подготовку в установках ХВО и подогрев в охладителе выпара.

Топливное хозяйство котельной №22 включает в себя:

- 1 приемную емкость (стальную цилиндрическую горизонтальную подземного  расположения) V= 37 м3;

- 2 расходные емкости (стальные цилиндрические горизонтальные наземного расположения)   V= 74 м3 каждая;

- мазутонасосную;

- технологические трубопроводы. 

Таблица 5.1.1.4
Параметры тепловой сети котельной №22

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке,мм
	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м
	наружный диаметр ГВС (в однотрубном исчислении) L,м
	Длина ГВС-подача (в однотрубном) L,м
	Наружный диаметр ГВС рециркуляция  L,м
	Длина ГВС-рецирк. (в однотрубном) L,м
	Тип прокладки
	год ввода в эксплуатацию (перекладки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начало
	Конец
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 22
	 Т 1
	377
	7
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2000

	Котельная № 22
	 Т 1
	 
	 
	159
	7
	76
	7
	подземная
	2011

	Т 1 
	Ангар
	108
	65,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Т 1 
	Ангар
	108
	12,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2010

	врезка на ангар
	Ангар
	89
	29
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т 1
	Т 2
	377
	27,9
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2000

	Т 1
	Т 2
	 
	 
	159
	27,9
	76
	27,9
	подземная
	2011

	Т 2
	 АБК
	76
	34
	57
	34
	 
	 
	подземная
	2000

	 
	быт.пом.для водит.
	32
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2008

	Т 2 
	 Т 3
	377
	17
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2000

	Т 2 
	 Т 3
	 
	 
	159
	17
	76
	17
	подземная
	2011

	Т 3 
	Т А- 4
	273
	105,4
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т 3 
	Т А- 4
	 
	 
	159
	105,4
	76
	105,4
	подземная
	2011

	Т А- 4
	Т А- 5
	273
	47,5
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т А- 4
	Т А- 5
	 
	 
	159
	26,5
	76
	42,5
	подземная
	2011

	Т А- 4
	Т А- 5
	 
	 
	159
	21
	76
	5
	подземная
	2008

	Т А- 5
	Т А- 6
	273
	53
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	Т А- 5
	Т А- 6
	 
	 
	159
	53
	76
	53
	подземная
	2011

	Т А- 6
	Т А- 7
	273
	62
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1998

	Т А- 6
	Т А- 7
	 
	 
	159
	41
	76
	62
	подземная
	2011

	Т А- 6
	Т А- 7
	 
	 
	159
	21
	 
	 
	подземная
	2010

	Т А -4    
	 ТА-I- 5
	108
	45,5
	76
	38,5
	57
	45,5
	подземная
	1978

	Т А -4    
	 ТА-I- 5
	 
	 
	89
	7
	 
	 
	подземная
	2009

	Т А-I- 5  
	Заводская 29
	57
	13,5
	57
	13,5
	48
	13,5
	подземная
	2009

	Т А-I- 5   
	Заводская 27
	57
	42
	57
	42
	48
	42
	надземная
	1985

	Т А - 5  
	Заводская 17
	159
	23,4
	108
	23,4
	 
	 
	подземная
	1982

	Т А - 5 
	Т А-II-6
	159
	37
	108
	37
	57
	37
	подземная
	1978

	Т А -II-6  
	Библиотека
	48
	10
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т А -II-6  
	Т А -II-9  
	159
	90
	108
	90
	57
	90
	подземная
	1978

	Т А -II-7 
	Заводская 22  ТП1
	89
	19
	108
	19
	57
	19
	подземная
	1979

	Т А -II-9  
	Заводская 22  ТП2
	89
	11
	108
	11
	57
	11
	подземная
	1979

	Т А -II-8  
	Т А-II-10
	159
	36,2
	108
	36,2
	57
	36,2
	подземная
	1978

	Т А -II-8  
	Т А-II-10
	159
	12
	108
	12
	57
	12
	подвал
	1978

	Т А -II-10
	Заводская 24  ТП1
	159
	4,5
	108
	15
	57
	15
	подземная
	1978

	Заводская 24  ТП1
	Заводская 24  ТП2
	159
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 
	2010

	Т А -II-10
	Заводская 24  ТП2
	133
	34
	76
	15
	57
	15
	подвал
	2009

	ТА -II-10 
	ТА-II-11
	159
	34
	108
	34
	57
	34
	подземная
	1978

	Т А -II-11
	Заводская 24  ТП1
	159
	15
	114
	15
	57
	15
	подземная
	2009

	Заводская 24 
	Заводская 26
	133
	91,2
	108
	42
	51
	42
	подземная
	1980

	Заводская 24 
	Заводская 26
	 
	 
	108
	49,2
	51
	49,2
	подземная
	2010

	Т А-6 
	Д / сад
	89
	12,2
	57
	12,2
	 
	 
	подземная
	1974

	Т А - 6 
	Заводская 25
	76
	61
	38
	61
	 
	 
	подземная
	1980

	Т А - 7  
	Заводская 15
	159
	13
	159
	13
	 
	 
	подземная
	2010

	Заводская 15
	Т-А-III-8
	 
	 
	57
	39,2
	57
	39,2
	подземная
	1972

	Заводская 15
	Т-А-III-8
	76
	39,2
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1972

	Т А -III-8 
	  Т А-III -9
	108
	45,7
	108
	45,7
	57
	45,7
	подземная
	1975

	Т А -III-8
	Заводская 14
	76
	27,2
	76
	27,2
	 
	 
	подземная
	1970

	Т А -III-9  
	Заводская 20
	108
	15
	89
	15
	57
	15
	подземная
	1978

	Т А -7  
	Т А - 9
	159
	115,5
	108
	115,5
	57
	115,5
	подземная
	1978

	Т-А-9
	Т-А-11
	159
	56
	133
	56
	108
	31,5
	подземная
	1984

	Т А - 8 
	Заводская 9А
	57
	19
	48
	19
	48
	19
	подземная
	1985

	Т А-8 
	 Т А -IV-9
	76
	55
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1988

	Т А-8 
	 Т А -IV-9
	 
	 
	57
	55
	28
	55
	подземная
	2009

	Т А -IV-9  
	Заводская 23
	57
	7
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1988

	Т А -IV-9  
	Заводская 23
	 
	 
	28
	7
	28
	7
	подземная
	2009

	Т А -9    
	Т-А-V-10
	108
	5,3
	89
	5,3
	 
	 
	подземная
	2011

	Т-А-V-10
	Т А-V-11  
	108
	38,5
	89
	38,5
	 
	 
	подземная
	2011

	Т А-V-11  
	Т А-V-12  
	108
	19
	89
	19
	 
	 
	подземная
	2011

	Т А-V-12  
	Т А-V-13 
	108
	20
	89
	20
	 
	 
	подземная
	2011

	Т А-V-13 
	Т А-V-14 
	108
	35,5
	89
	35,5
	 
	 
	подземная
	2009

	Т А-V-14 
	Т А-V-15  
	108
	29
	89
	29
	 
	 
	подземная
	2009

	Т А-V-15  
	Т А-V-16 
	108
	21
	89
	21
	 
	 
	подземная
	2009

	Т А-V-16 
	Т-А-15
	 
	 
	89
	28
	 
	 
	подземная
	1988

	Т-А-10
	Заводская,11
	57
	10
	57
	10
	 
	 
	подземная
	1984

	Т А-V-10  
	Заводская 9
	57
	6
	28
	6
	 
	 
	подземная
	1965

	Т А-V-11  
	Заводская 7
	57
	6
	28
	6
	 
	 
	подземная
	1965

	Т А-V-12  
	Заводская 19
	57
	45,7
	48
	45,7
	 
	 
	подземная
	2004

	Т А-V-13 
	Заводская 5
	57
	6
	28
	6
	 
	 
	подземная
	1965

	Т А-V-14 
	Заводская 3
	57
	6
	28
	6
	 
	 
	подземная
	1965

	Т А-V-15  
	Заводская 1
	57
	15
	48
	15
	 
	 
	подземная
	1965

	Т А-V-16 
	Заводская 2
	57
	5
	48
	5
	 
	 
	подземная
	1965

	Т А -11  
	 Т А - 13
	89
	60,5
	89
	60,5
	89
	60,5
	подземная
	1978

	 Т А - 13
	 Т А - 15
	76
	73
	76
	73
	76
	73
	подземная
	1978

	Т А- 11   
	Заводская 12
	76
	9
	48
	9
	 
	 
	подземная
	1965

	Т А- 11   
	Заводская 18
	114
	56
	89
	56
	57
	56
	подземная
	2009

	ТП-Заводская 18
	ТПЗаводская 16
	89
	58
	57
	58
	57
	58
	подземная
	2010

	Т А-V-15  
	Заводская 13
	57
	61
	28
	61
	 
	 
	подземная
	1987

	Т А-12 
	Заводская 10
	57
	7
	28
	7
	28
	7
	подземная
	1965

	Т А-13  
	Заводская 8
	57
	5
	28
	5
	28
	5
	подземная
	1965

	Т А-14 
	Заводская 6
	57
	4
	28
	4
	28
	4
	подземная
	1965

	Т А-15  
	Заводская 4
	57
	4
	28
	4
	28
	4
	подземная
	1965

	Т-3      
	  ТК- М1
	325
	959,4
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2000

	ТК - М1
	 ЦТП 19
	219
	116
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2000

	ТК - М1
	 ЦТП 19
	219
	32
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2000

	ЦТП 19 
	 ТБ 19-I-3
	219
	168,3
	114
	155,3
	 
	 
	надземная
	1998

	ТБ19-I-3 
	Дорожников 1
	114
	150,7
	57
	150,7
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од 
	Дорожников 12
	57
	10
	38
	10
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од 
	Дорожников 10
	57
	10
	38
	10
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од 
	Дорожников 7
	48
	10
	38
	10
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од 
	Дорожников 8
	57
	11,4
	32
	11,4
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од 
	Дорожников 9
	57
	18
	32
	18
	 
	 
	подземная
	1987

	Магистр тр-од 
	Дорожников 5
	57
	5
	32
	5
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од 
	Дорожников 4
	57
	20
	32
	20
	 
	 
	подземная
	1990

	Магистр тр-од 
	Дорожников 2
	57
	20
	38
	20
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од 
	Дорожников 1
	57
	9
	32
	9
	 
	 
	подземная
	1978

	Дорожников 1
	 ТБ 19-I-4
	57
	58,8
	89
	58,8
	 
	 
	подземная
	1978

	 ТБ 19-I-4
	Дорожников 1б              
	57
	6
	38
	6
	 
	 
	подземная
	1987

	 ТБ 19-I-4
	Дорожников 1а
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	Магистр тр-од 
	ТБ-19-II-1
	133
	94
	76
	94
	 
	 
	надземная
	1985

	Магистр тр-од
	Молодежная 9
	57
	16,3
	32
	16,3
	 
	 
	подземная
	1978

	Магистр тр-од
	Молодежная 8
	57
	42,2
	32
	42,2
	 
	 
	подземная
	1985

	ТБ 19 -II-1 
	Молодежная 9а
	57
	7,3
	32
	7,3
	 
	 
	надземная
	1987

	ТБ 19 -II-1  
	Молодежная 13
	57
	35
	32
	35
	 
	 
	надземная
	1985

	ТБ 19 -II-1  
	Молодежная 10
	57
	15
	32
	15
	 
	 
	подземная
	1985

	УТ-2
	ТБ 19 -II-2  
	108
	15
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1988

	УТ-2
	ТБ 19 -II-2  
	108
	2,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1988

	УТ-3
	пож.депо
	76
	15,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	УТ-3
	пож.депо
	76
	5,8
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1985

	ТК-М 1 
	УТ-2
	325
	71
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2003

	УТ-2
	УТ-3
	325
	50,6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2003

	УТ-3
	УТ-3а
	325
	145,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2003

	УТ-3а
	ТБ 19-I-3г
	57
	24
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1997

	УТ-3а
	ТБ 19-I-3г
	57
	36
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1997

	УТ-3а
	ТБ 19-I-3в  
	108
	38
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	ТБ 19-I-3в  
	Магистральная 52
	108
	26,5
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	УТ-3а
	УТ-3б
	325
	179,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2003

	УТ-3б
	ТБ-19-I-3д(Маг.90,90а,90б
	133
	65
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	УТ-3б
	УТ-4
	325
	565,1
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2003

	УТ-4
	ТБ-3-А-10
	108
	52,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	УТ-4
	ТБ 3-А-8  
	108
	60,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	ТБ 3-А-8  
	Княжегубская 34
	32
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	ТБ 3-А-9  
	Княжегубская 30
	32
	6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Магист.Тр-од 
	Княжегубская 28
	32
	7
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	ТБ 3-А-10 
	Княжегубская 26
	32
	5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	УТ-4
	ТК-М2
	325
	158
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2003

	УТ-4
	ТК-М2
	325
	45
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2003

	ТК-М2
	УТ Б-3-1
	325
	73
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2003

	ТК-М2
	УТ Б-3-1
	325
	8
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2003

	УТ Б-3-1
	ЦТП-3
	159
	18
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2009

	ЦТП-3
	до подогревателя
	159
	6
	 
	 
	 
	 
	подвал
	1990

	ТБ-3-1
	Поликлиника терапия
	159
	218
	76
	157,5
	 
	 
	надземная
	1989

	ТБ-3-1
	Поликлиника терапия
	159
	96,3
	76
	119,5
	 
	 
	подземная
	1989

	д=159
	поликлиника
	57
	5
	57
	5
	 
	 
	надземная
	1989

	ТБ-3-1
	ТБ-3-2
	159
	7,2
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1989

	ТБ-3-1
	ТБ-3-2
	 
	 
	89
	7,2
	 
	 
	подземная
	2010

	ТБ-3-2
	Склад-прачечная
	57
	10
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1989

	ТБ -3-2
	ТБ -3-3 
	159
	16
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1989

	ТБ -3-2
	ТБ -3-3 
	 
	 
	89
	16
	 
	 
	подземная
	2010

	ТБ-3-3  
	столовая
	89
	99,8
	76
	99,8
	 
	 
	подземная
	1989

	Столовая  
	Лаборатория
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Лаборатория
	Туб. Кабинет
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	ТБ-3-3  
	Граж скорая
	57
	25
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	ТБ-3-4 
	Хоз.корпус
	48
	19,5
	76
	19,5
	 
	 
	подземная
	1989

	Магистр.тр-од 
	Здание сестринского ухода
	57
	13,7
	57
	13,7
	 
	 
	подземная
	1989

	Магистр.тр-од 
	хирург.отд. ТП 1
	57
	28,6
	57
	28,6
	 
	 
	надземная
	1989

	Магистр.тр-од 
	хирург.отд. ТП 2
	57
	27,3
	57
	27,3
	 
	 
	надземная
	1989

	Магистр.тр-од 
	 Детское отд.
	32
	53
	32
	53
	 
	 
	надземная
	1989

	ТБ 3-1  
	 ТБ 3-А-2
	159
	25,5
	76
	25,5
	 
	 
	подземная
	2003

	ТБ-3-А-II-3
	пер. Озерный 3
	32
	8
	25
	8
	 
	 
	подземная
	1977

	ТБ 3-А-2  
	ТБ-3-А-II-3
	76
	24
	32
	24
	 
	 
	надземная
	1977

	 ТБ 3-А-2
	 УТБ 3-А-2/1 ул. Озерная,5
	76
	132,6
	76
	115,4
	 
	 
	надземная
	1986

	 ТБ 3-А-2
	 УТБ 3-А-2/1 ул. Озерная,5
	 
	 
	76
	10
	 
	 
	подземная
	2010

	 УТБ 3-А-2/1 
	Озерная 5
	57
	7
	32
	7
	 
	 
	подземная
	2009

	Магистр.тр-од 
	Озерная 4
	32
	26
	32
	26
	 
	 
	надземная
	1977

	Магистр.тр-од 
	Озерная 6
	48
	33
	32
	33
	 
	 
	надземная
	1977

	 УТБ 3-А-2/1 
	Озерная 3
	32
	10
	32
	10
	 
	 
	надземная
	1986

	ТБ 3-А-2 
	  ТБ 3- А-3
	159
	67,8
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	  ТБ 3- А-3
	п.Озерный 1/9
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	  ТБ 3- А-3
	УТ Б-3-А-3/1
	159
	12
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	УТ Б-3-А-3/1
	ТБ 3-А-I-4 
	159
	22
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ 3-А-I-4 
	Вега
	89
	58
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ 3-А-I-4 
	пер. Княжегубский,2
	32
	8
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ 3-А-3  
	ТБ 3-А-4
	133
	130,4
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ 3-А-4
	ТБ 3-А-5
	108
	98,1
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	ТБ 3-А-4
	Княжегубская 41
	32
	15
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1989

	ТБ 3-А-5 
	  ТБ 3-А-6
	108
	19,6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	ТБ 3-А-5 
	  ТБ 3-А-6
	133
	12
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1985

	  ТБ 3-А-6
	  ТБ 3-А-7
	108
	25,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	  ТБ 3-А-6
	Княжегубская 38
	32
	6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	  ТБ 3-А-7
	Княжегубская 36
	76
	5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	  ТБ 3-А-7
	Озерная 8
	76
	32
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	ТК М 2  
	УТ-5
	219
	335,4
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2005

	ТК М 2  
	УТ-5
	219
	134,5
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2005

	УТ-5
	УТ-6 (ТБ-7а-1)
	219
	74,6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2005

	УТ-5
	 ТБ 7А -II-1
	219
	78,9
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1991

	УТ-5
	 ТБ 7А -II-1
	219
	87
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	 ТБ 7А -II-1
	 ТБ 7А -II-2
	159
	33
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	ТБ 7А-II-1  
	  Д/ Сад № 57
	89
	11,8
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-II-2  
	 ТБ 7А-II-5
	108
	64,4
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-II-3 
	Беломорская 4
	57
	1,4
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-II-4  
	Беломорская 3
	57
	1,4
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-II-5  
	Беломорская 2
	57
	1,4
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-II-2  
	 ТБ 7А-II-3А
	133
	153,2
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-II-2  
	 ТБ 7А-II-3А
	108
	2,5
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2009

	ТБ 7А-II-3А 
	Беломорская 7
	57
	4,7
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-II-3А  
	Беломорская 8
	57
	35
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	УТ-6 (ТБ 7А-1)
	 ТБ 7А-I-1
	273
	80,1
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1991

	УТ-6 (ТБ 7А-1)
	 ТБ 7А-I-1
	273
	24,4
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А -1  
	Школа
	219
	2,2
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-I-1 
	ТБ 7А-I-2 
	219
	107
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2005

	ТБ 7А-I-2 
	ТБ 7А-I-4  
	219
	103
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-I-4  
	 ТБ 7А-I
	219
	188
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1991

	ТБ 7А-I-3  
	Магистраьная 27
	108
	15
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2004

	ТБ 7А-I-4  
	Магистраьная 27
	108
	16
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2004

	ТБ 7А-I-4  
	 ТБ 7А-I-5
	219
	113
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	 ТБ 7А-I-5
	 ТБ 7А-I-6
	219
	75
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ 7А-I-5  
	Магистраьная 25
	159
	13
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2009

	ТБ 7А-I-6  
	ТБ 7А-1а-7 
	76
	56,3
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ 7А-Iа-7 
	Мира 9
	57
	10
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	ТБ 7А-Iа-7 
	ТБ 7А-Iа-8  
	76
	54,9
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	ТБ 7А-Iа-8  
	Мира 13
	57
	10
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2009

	ТБ 7А-Iа-8  
	ТБ 7А-1а-9  
	57
	54,4
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2008

	ТБ 7А-Iа-9  
	Мира 15
	57
	6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	ТБ 7А-Iа-9  
	ТБ 7А-Iа-10  
	57
	74
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	Магистр.тр-од 
	 Мира 17
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	ТБ 7А-Iа-10
	 Мира 19
	57
	9
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	ТБ 7А-I-6  
	ТБ 7А-I-7 
	219
	20,3
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1983

	 
	 
	219
	34
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	ТБ 7А-I-7 
	Мира 18
	108
	227,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	Магистр.тр-од 
	Мира 10
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1986

	Магистр.тр-од 
	Мира 12
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1986

	Магистр.тр-од 
	Мира 14
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1986

	Магистр.тр-од 
	Мира 16
	57
	4
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1987

	Магистр.тр-од 
	Мира 18
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1987

	Мира 18 
	Мира 20
	57
	32,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1987

	ТБ 7А- I-7 
	ТБ 7А-I-8 
	219
	181,4
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	ТБ 7А- I-8 
	ТБ 7А- I-9 ЦТП-7 
	219
	53,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	 
	в ЦТП-7
	159
	17,5
	 
	 
	 
	 
	подвал
	2009

	Магистр.тр-од
	Магистральная 21
	57
	36
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1983

	Магистр.тр-од
	Магистральная23
	57
	19
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	Магистр.тр-од
	Магазин
	57
	25
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	Магистр.тр-од
	 Мира 28
	48
	25,6
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1983

	ТБ7А-I-8  
	Мира 25
	76
	8,1
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2007

	ТБ7А-I-8  
	Мира 27
	57
	17
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1983

	ТБ7А-Iв-9  
	Мира 24
	57
	61
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2010

	ТБ7А-Iв-9
	Мира 21а
	76
	65,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	Мира 21а 
	Мира 21
	57
	30
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	ТБ7А-Iв-10 
	Мира 22
	57
	7,7
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1983

	ТБ7А-Iв-10 
	Мира 23
	57
	17,1
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	ТБ7А-I-8 
	ТБ7А-Iв-9
	159
	36
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2008

	ТБ7А-Iв-9
	ТБ7А-Iв-10
	159
	30
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2008

	ТБ7А-Iв-10
	ТБ7А-Iв-11
	159
	76,9
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ7А-Iв-10
	ТБ7А-Iв-11
	159
	81,7
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1982

	ТБ7А-Iв-11
	ТБ7А-Iв-12
	133
	140,3
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	ТБ7А-Iв-11
	Мира 26а
	89
	18
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1983

	ТБ7А-Iв-12
	Мира 26
	89
	10
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1983

	Магистр.тр-од
	 Мира 29
	57
	11
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1983

	ЦТП 7
	ЦТП 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП-7
	Т-5-I-6
	133
	23
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т 5-1-6  
	Магистральная,17
	38
	19,3
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-5-I-6
	УТ-5-А-6
	159
	10
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	УТ-5-А-6
	Магистральная 19
	48
	10
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	УТ-5-А-6
	Магистральная 19
	48
	11
	 
	 
	 
	 
	надземная
	2009

	УТ-5-А-6
	Т5-А-5
	159
	96,6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Т5-А-5
	Магистральная 13
	57
	12
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Т5-А-5
	Т-5-А-4
	159
	72,8
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Т 5-А-4  
	Т 5-А-3  
	159
	40,9
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Т 5-А-3  
	Т5-А-3/1-врезка на ул. Октябрьскую,Среднюю
	159
	27
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	Т 5-А-3  
	Т5-А-3/1-врезка на. Октябрьскую,Среднюю
	159
	65
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Магистр.тр-од 
	 Магистральная 8/7
	25
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Т 5-А-3/1  
	Т 5-А-3/2  под дорогой
	108
	15,8
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	Т 5-А-3/2  
	Т 5-А-3/3  
	76
	72,6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Т 5-А-3/2  
	 Средняя 9/8
	57
	22,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1991

	Магистр.тр-од 
	Средняя 11 
	32
	3,6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Магистр.тр-од 
	Средняя 13
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1993

	Т 5-А-3/3  
	 Зеленая 13
	57
	65
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	 Зеленая 13
	 Зеленая 14
	57
	39,2
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Т 5-А-3/1  
	Т 5-I-А-5  
	57
	143,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1988

	Магистр.тр-од 
	Т 5-I-А-6  
	57
	67
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1989

	Т 5-I-А-4  
	Магистральная,2
	32
	115
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Т 5-А-3  
	Т 5-А-2  
	159
	115,2
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Т 5-А-2  
	Энергетическая 4
	57
	106
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Магистр.тр-од 
	Энергетическая 6
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Магистр.тр-од 
	Энергетическая 10
	57
	5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Т 5-А-2  
	УТ-5-А-2/1
	159
	57
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Т 5-А-2  
	УТ-5-А-2/1
	159
	14
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1992

	УТ-5-А-2/1
	УТ-5-А-2/2 в сторону Энергетической,19
	76
	42
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	УТ-5-А-2/1
	ЦТП-5
	159
	86,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1974

	Магистр.тр-од 
	Энергетическая 13
	25
	23
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1975

	ЦТП -5  
	Т 5-Ба-1
	108
	43
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1975

	Т 5-Ба-1
	Нижняя Б № 8
	48
	57,2
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1975

	Т5 Б-0
	Т5 Б-1
	108
	70
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Т5 Б-0
	Т5 Б-1
	89
	32,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Магистр.тр-од 
	Нижняя Б  № 6 
	32
	11
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Т 5-Б-1
	 Т 5-Б-2
	89
	30,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	 Т 5-Б-2
	Нижняя А,2
	57
	14,2
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1975

	 Т 5-Б-2
	 Т 5-Б-3
	89
	29,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Т 5-Б-3 
	Нижняя А  № 1
	57
	7,3
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Т 5-Б-3 
	Нижняя А  № 3
	57
	19,6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	Т 5-Б-2
	Нижняя А № 4
	32
	11
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	Т 5-Б-3 
	Энергетическая,1
	57
	47
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1992

	ТБ 7А- 1-7 
	Т-10
	219
	108,5
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2006

	Т-10
	Т-6
	133
	228,8
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-6
	Т-5
	133
	60,9
	57
	60,9
	 
	 
	подземная
	2012

	Т-5
	Т-4
	133
	35,8
	57
	53,3
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-5
	Т-4
	133
	17,5
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-4
	Т-3
	108
	10
	57
	10
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-3
	Т-2
	108
	34,9
	57
	34,9
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-2
	ЦТП-4
	108
	10
	63
	10
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-6 
	Т- I -7
	108
	29,2
	57
	29,2
	 
	 
	подземная
	2012

	Т- I -7
	Т- I -8
	108
	9,5
	57
	9,5
	 
	 
	подземная
	2011

	Т-I-8
	Т-I-10
	76
	98,2
	48
	98,2
	 
	 
	надземная
	2011

	Т 10  
	Мира 8
	57
	17
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Магистр.тр-од 
	 Мира 6
	57
	18,2
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Т 9  
	Мира 4
	57
	18,2
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Т 7  
	 Мира 3
	57
	11,1
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	Т 7  
	мастерские шк.-инт.
	57
	30
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-I-7  
	Баня-прачечная
	89
	3,2
	32
	3,2
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-I-10  
	Т-I-13
	133
	76,8
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	Т-I-13  
	Магистральная 26
	57
	6
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1985

	Т-I-13  
	Магистральная, 24
	57
	24
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1990

	Магистральная,26
	  магазин
	32
	89,5
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1984

	Магистральная,26
	  магазин
	32
	33
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1984

	Т-5
	Набережная 13
	57
	62,4
	32
	54,2
	 
	 
	подземная
	1985

	Т 6  
	гараж детского  дома
	89
	6
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-4  
	 Детский дом
	89
	26
	32
	26
	 
	 
	подземная
	1982

	Т-2  
	Т-А-3
	100
	48,5
	32
	48,5
	 
	 
	подземная
	2012

	Т-А-3 
	Интернат учеб.корпус
	108
	34
	32
	34
	 
	 
	подземная
	1987

	Т-А-3 
	Интернат спальн.корпус
	89
	38
	32
	38
	 
	 
	надземная
	1987

	Т 2  
	Т-Б-3    
	108
	23
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	Т 2  
	Т-Б-3    
	108
	37
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	Т-Б-3
	ЦРТДЮ
	57
	3
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1990

	Т-Б-3
	УТ-Б-3а
	108
	68
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	Т-Б-3
	УТ-Б-3а
	108
	1
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	УТ-Б-3а
	Т Б -5  
	57
	50
	 
	 
	 
	 
	подземная
	2010

	УТ-Б-3а
	Т Б -5  
	57
	42,6
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-Б-5
	Парковая 3
	48
	2
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-Б-5
	Т-Б-6
	48
	27
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-Б-6
	Парковая 5
	48
	2
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-Б-6
	Парковая 4
	57
	25
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-Б-6
	Т-Б-7
	48
	40
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-Б-7
	Парковая 7
	48
	2
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	Т-Б-7
	Т-Б-8
	48
	44
	 
	 
	 
	 
	надземная
	1978

	Т-Б-8
	Парковая 9
	32
	8,7
	 
	 
	 
	 
	подземная
	1978

	 
	 
	 
	13610,7
	 
	3962,8
	 
	1391,6
	 
	 


5.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Таблица 5.1.2.1.

Прогнозируемые потребности тепла на 2025г.

	Объекты

Застройки

	Жилой фонд всего,

тыс. м2
	Численность населения,

чел.
	Расходы тепла, МВт/час
	Расходы тепла, МВт/год
	Годовой расход условного топлива,

Т.У.Т

	
	
	
	Qот
	Qгвс
	Всего
	Qот
	Qгвс
	Всего
	

	Существующий сохраняемый жилищный фонд

	п.г.т. Зеленоборский

	Многоэтажные жилые дома (4-5 этажей)
	46,6
	1730
	4,077
	0,650
	4,727
	12442,70
	4991,94
	17434,64
	2,93

	Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа)
	74,1
	2745
	11,115
	1,032
	12,147
	33918,0
	7920,73
	41838,73
	7,03

	Всего
	120,7
	4475
	15,19
	1,683
	16,875
	46361,0
	12912,70
	59273,40
	9,96

	н.п. Лесозаводский

	Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа)
	3,8
	140
	0,57
	0,052
	0,622
	1739,38
	403,97
	2143,36
	0,36

	Всего
	3,8
	140
	0,57
	0,052
	0,622
	1739,38
	403,97
	2143,36
	0,36

	ж.д.ст. Ковда

	Индивидуальные жилые дома
	2,7
	75
	0,405
	0,028
	0,433
	1235,87
	216,41
	1452,29
	0,24

	Всего
	2,7
	75
	0,405
	0,028
	0,4332
	1236,0
	216,41
	1452,29
	0,24

	н.п. Пояконда

	Индивидуальные жилые дома
	1,5
	55
	0,225
	0,021
	0,245
	686,59
	158,70
	845,30
	0,14

	Всего
	1,5
	55
	0,225
	0,021
	0,245
	686,60
	158,70
	845,30
	0,14

	с. Княжая Губа

	Индивидуальные жилые дома
	5
	100
	0,75
	0,038
	0,787
	2288,66
	288,55
	2577,21
	0,43

	Всего
	5
	100
	0,75
	0,038
	0,787
	2289,0
	288,55
	2577,22
	0,43

	ж.д.ст. Жемчужная

	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Ковда

	Индивидуальные жилые дома
	6,1
	20
	0,915
	0,008
	0,922
	2792,17
	57,71
	2849,88
	0,47

	Всего
	6,1
	20
	0,915
	0,008
	0,922
	2792,17
	57,71
	2849,88
	0,47

	Итого по существующему сохраняемому жилищному фонду г.п. Зеленоборский
	140,1
	4865
	18,057
	1,829
	19,886
	55103,4
	14038,02
	69141,42
	11,62

	Жилищный фонд нового строительства

	п.г.т. Зеленоборский

	Многоэтажные жилые дома (5 этажей)
	4,2
	155
	0,367
	0,058
	0,425
	1121,44
	447,25
	1568,70
	0,26

	Малоэтажные жилые дома (2-3 этажа)
	20,8
	770
	1,82
	0,289
	2,109
	5553,82
	2221,84
	7775,67
	1,30

	Индивидуальные жилые дома
	18,1
	670
	2,715
	0,251
	2,966
	8284,96
	1933,29
	10218,25
	1,71

	Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными домами (1-2 этажа)
	0,9
	30
	0,135
	0,011
	0,146
	411,96
	86,56
	498,52
	0,08

	Всего
	44
	1625
	5,037
	0,611
	5,648
	15372,0
	4688,96
	20061,20
	3,37

	н.п. Лесозаводский

	Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа)
	11,3
	420
	1,695
	0,158
	1,852
	5172,38
	1211,91
	6384,29
	1,07

	Всего
	11,3
	420
	1,695
	0,158
	1,852
	5172,38
	1211,91
	6384,29
	1,07

	ж.д.ст. Ковда

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н.п. Пояконда

	Индивидуальные жилые дома
	1,2
	45
	0,18
	0,016
	0,196
	549,27
	129,84
	679,12
	0,11

	Всего
	1,2
	45
	0,18
	0,016
	0,196
	549,27
	129,84
	679,12
	0,11

	с. Княжая Губа

	Всего
	-
	-
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	-
	-

	ж.д.ст. Жемчужная

	Всего
	-
	-
	 -
	 -
	 -
	-
	-
	-
	-

	с. Ковда

	Всего
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-

	Итого по жилищному фонду нового строительства г.п. Зеленоборский
	56,5
	2090
	6,912
	0,785
	7,698
	21093,85
	6030,72
	27124,57
	4,55

	Всего по г.п. Зеленоборский
	196,6
	6955
	24,97
	2,615
	27,585
	76197,25
	20068,75
	96266,00
	16,18


Таблица 5.1.2.2.

Расходы тепла на нужды учреждений общественного сектора нового строительства
	Наименование населенного пункта
	Объемы строительства, тыс.м³
	Расходы тепла, МВт
	Итого
	Примечания

	
	
	Qот
	Qвент.
	QГВСср
	
	

	Расчетный срок
	

	Объекты культурно-бытового обслуживания, в т.ч по населенным пунктам:
	

	п.г.т. Зеленоборский
	32,0
	0,128
	0,134
	0,065
	0,328
	Теплоснабжение осуществляется за счет электроэнергии

	н.п. Лесозаводский
	2,7
	0,011
	0,011
	0,005
	0,027
	

	с. Княжая Губа
	0,2
	0,0008
	0,0008
	0,0004
	0,002
	

	ст. Пояконда
	0,1
	0,0004
	0,0004
	0,0002
	0,001
	

	ст. Ковда
	0,1
	0,0004
	0,0004
	0,0002
	0,001
	

	с. Ковда
	0,1
	0,0004
	0,0004
	0,0002
	0,001
	

	Итого по МО г.п. Зеленоборский
	35,2
	0,141
	0,147
	0,072
	0,360
	

	То же Гкал/час
	-
	0,121
	0,127
	0,062
	0,311
	

	Годовые расходы тепла, МВт/год

	
	
	Qот
	Qвент.
	QГВСср
	Итого
	

	п.г.т. Зеленоборский
	32,0
	390,59
	273,42
	503,43
	1167,44
	

	н.п. Лесозаводский
	2,7
	32,95
	23,06
	42,47
	98,50
	

	с. Княжая Губа
	0,2
	2,44
	1,71
	3,14
	7,29
	

	ст. Пояконда
	0,1
	1,22
	0,85
	1,57
	3,64
	

	ст. Ковда
	0,1
	1,22
	0,85
	1,57
	3,64
	

	с. Ковда
	0,1
	1,22
	0,85
	1,57
	3,64
	

	Итого по МО г.п. Зеленоборский
	35,2
	429,65
	300,76
	553,77
	1284,19
	

	То же Гкал/год
	-
	370,38
	259,27
	477,38
	1107,06
	


Согласно Схеме теплоснабжения городского поселения Зеленоборский для обеспечения надёжности теплоснабжения г.п. Зеленоборский необходима разработка  программы поэтапного выполнения следующих мероприятий:

· перевод головных источников централизованного теплоснабжения на природный газ в качестве основного топлива (к расчетному сроку в городском поселении  планируется газификация всех населенных пунктов с использованием природного газа Штокмановского месторождения);

· обеспечение использования современных автономных отопительных систем, работающих на газовом топливе (для перспективной индивидуальной застройки).

Для обеспечения надёжности теплоснабжения городского поселения Зеленоборский необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства:

· капитальный ремонт тепловых сетей (450 м в 2-х трубном исполнении). Предусмотреть  при прокладке трубопроводов  реконструируемых тепловых сетей  применение сильфонных компенсаторов, шаровой запорной арматуры и стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро ремонтируемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98); 

· закрытие нерентабельных котельных с переводом обслуживаемых объектов на электроотопление.

Так как источники тепловой энергии МУП «ЖКХ» «Зеленый Бор» имеют процент износа 40-80%, их реконструкцию целесообразно проводить в следующих направлениях:

 Модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД, с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных и экологических показателей).

Либо:

Ликвидация технологически устаревших котельных и строительство на их базе новых централизованных теплоисточников с современным котлооборудованием и высокими параметрами теплоносителя. 

Для перспективной индивидуальной застройки предусмотреть использование современных автономных отопительных систем, работающих на твердом топливе.

Основные направления модернизации и реконструкции системы теплоснабжения котельных № 22 и 6 следующие: 

· реконструкция котельной № 6 с заменой морально и физически устаревшевших водогрейных котлов "Братск" и "НИИСТУ" на современные с более высоким КПД;

· реконструкция котельной № 22 с заменой морально и физически устаревшевших паровых котлов ДЕ10/14ГМ и ДКВр4/13 на современные с более высоким КПД, увеличение установленной мощности;

· техническое перевооружение источников тепловой энергии, замена насосного оборудования на энергоэффективное;

· монтаж приборов учета выработки тепловой энергии, собственных нужд котельной №22 п.Зеленоборский;

· монтаж догревателей мазута паровых котлов (4 шт.) на котельной №22 п.Зеленоборский;

· строительство КТП с двумя трансформаторами по 400 кВа 6 кВ - 0,4 кВт, прокладка 2-х линий 6 кВ, 2 линий 0,4 кВ с АВР по низкой стороне на котельной №22 п.Зеленоборский;

· установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы паровых котлов котельной №22 п.Зеленоборский - 4 ед.;

· замена ламп накаливания на энергосберегающие (20 Вт, 1500 шт.) по котельным.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

· повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

· сокращение расхода топлива на собственные нужды, за счет снижения температуры мазута, перед подачей на котельную;

· повышение надежности энергосбережения котельной, уменьшение затрат за счет снижения тарифа на электроэнергию;

· экономия электроэнергии, увеличение срока службы электродвигателей;

· снижение удельных расходов энергоресурсов;

· полный учет энергоресурсов.

В связи с большим износом тепловых сетей, значительными тепловыми потерями, частыми ежегодными плановыми капитальными ремонтами и порывами трубопроводов после проведения гидравлических испытаний необходимо проведение следующих мероприятий:

замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя;

диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления;

установка ЧРП на привод насосов.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии;

сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий ежегодно на 15÷25%.

5.2. Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения

5.2.1. Система водоснабжения городского поселения Зеленоборский
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Рисунок 5.2.1.1. Чертеж разводящей водопроводной сети от насосной станции до жилых домов и тяговой подстанции.
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Рисунок 5.2.1.2. Чертеж водопроводной сети от насосной станции до жилых домов и тяговой подстанции

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице 2.8.1-2. 

Таблица 5.2.1.1. 

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров
	Населенный пункт
	Население, чел.
	Расчетное количество пожаров
	Продолжительность пожара, ч
	Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с
	Расход воды, м3

	п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа
	6200
	1
	3
	1×15 + 5
	216

	ст. Пояконда
	100
	1
	3
	1×5 + 5
	108

	ст. Ковда
	75
	1
	3
	1×5 + 5
	108

	н.п. Лесозаводский
	560
	1
	3
	1×5 + 5
	108

	с. Ковда
	20
	1
	3
	1×5 + 5
	108


Хранение основного объема противопожарного запаса воды п.г.т.Зеленоборский, с. Княжая Губа, н.п.Пояконда и ст. Ковда, н.п. Лесозаводский предусматривается в резервуарах чистой воды на территории проектируемых водопроводных очистных сооружений.

Наружное противопожарное водоснабжение села Ковда осуществляется из водоемов согласно требованиям п.9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84.

5.2.2. Система водоотведения городского поселения Зеленоборский
По состоянию на второе полугодие 2013г. система канализации общесплавная, самотечная. 

Приборы учёта - отсутствуют.

Ливневая и дренажная системы водоотведения – отсутствуют.

Канализационные стоки поступают на КНС (см. рис. 5.2.2.1-5.2.2.4). Отведение канализационных стоков от питьевой воды составляет 100%. 
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Рис. 5.2.2.1. Схема-1 самотечной канализационной сети от тяговой подстанции и жилых домов до канализационной насосной станции
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Рис. 5.2.2.2 Схема-2 самотечной канализационной сети от тяговой подстанции и жилых домов до канализационной насосной станции
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Рисунок 5.2.2.3 Схема-3 канализационной сети от тяговой подстанции жилого дома до канализационной насосной станции
 [image: image10.jpg]P2
=0

. Sfept 2  Leismar ) .;(/4’
Pz g e

%{MIM{“/’I{WII AN A A

b 0D ooy Rurepaktrmasyoze A2

Pz P4 Py 2 ndus





Рисунок 5.2.2.4 Схема-4 напорная канализационной сети от тяговой подстанции до канализационной насосной станции
В частных домах других деревень муниципального образования канализационные стоки собираются в выгребные ямы. По мере заполнения, происходит откачка стоков автотранспортом.
Таблица 5.2.2.1.

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах ГОУП «Кандалакшаводоканал» за 2012г. (мг/дм3)
	Наименование 

показателей
	Выпуск 7

(КОС)
	Выпуск 8

(септик 4)
	Выпуск 9

(СБО-3)
	Выпуск 10

(СБО-4)

	рН
	6,9
	3,4
	6,6
	7,1

	Нефтепродукты
	0,38
	0,06
	0,12
	0,27

	Взвешенные

вещества
	39,54
	16,05
	13,97
	12,8

	БПКполн.
	41,56
	12,2
	15,23
	13,6

	Ион аммония
	16,05
	4,55
	4,31
	8,95

	Нитрит ион
	0,249
	0,2
	2,33
	0,238

	Нитрат ион
	1,2
	5,07
	30,58
	1,55

	Фосфор
	1,71
	0,13
	1,67
	0,73

	Железо
	1,2
	1,39
	0,27
	5,17

	АПАВ
	0,54
	0,07
	0,11
	0,35

	Сухой остаток
	219,31
	238,15
	193,97
	270,2

	Хлориды
	28,68
	11,75
	31,71
	21,95

	Сульфаты
	30,62
	19,1
	16,39
	26,3

	ХПК
	103,3
	95
	75,8
	95,83


До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий муниципального образования отсутствуют системы ливневой и дождевой канализации.

5.2.3. Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения г.п. Зеленоборский
В системе водоснабжения по состоянию на 01.01.2013г.:

· большая часть сетей имеет степень износа 90%, что оказывает значительное влияние:

· на утечки - процент потерь холодной воды в сетях от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения составляет 20%;

· на аварийность,
· на вторичное загрязнение воды при ее транспортировке, 
· на дополнительные расходы электроэнергии при перекачке воды, связанные с обрастанием и отложением в трубах, увеличивающими их шероховатость;

· большой процент труб с длительным сроком эксплуатации уменьшает общую балансовую стоимость сетей и амортизационный фонд, используемый на ремонт водопроводной сети.
· большой процент (10%) неучтенных расходов воды, так как часть системы водопровода ХВС и ГВС на территории муниципального образования находятся в изношенном состоянии. 
· у более, чем 50% потребителей (по тарифу «население») отсутствуют приборы учёта потребления холодной воды.
В системе водоотведения: 

· высокий уровень износа канализационных сетей – участками 90%;
· отсутствие учета объемов поступающих и очищенных сточных вод;

· неполный охват населения централизованным водоотведением;

· отсутствие ливневой и дренажной систем;

· большое поступление в сети самотечной канализации поверхностного и инфильтрационного стока
· недостаточная степень очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.
5.2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Перспективные расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды хозяйственно-бытовых сточных вод на срок до 2025г. утверждены Генеральным планом МО городское поселение Зеленоборский и представлены в таблицах 5.2.4.1 и 5.2.4.2 соответственно:
Таблица 5.2.4.1. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на срок до 2025г.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, чел.
	Норма водопотреб-ления, л/сут
	Расход воды, м3/сут
	Максимальное водопотребле-ние, м3/сут К=1,2

	
	
	существующий сохраняемый фонд
	новое строительство
	
	
	

	1
	п.г.т. Зеленоборский
	6910,0
	6100,0
	230
	2992,3
	3590,8

	 
	Неучтенные расходы 20%
	 
	 
	 
	598,5
	718,2

	 
	Полив зеленых насаждений 
	6910,0
	6100,0
	60,0
	780,6
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	4371,4
	4308,9

	2
	с. Княжая Губа
	110,0
	100,0
	230,0
	48,3
	58,0

	 
	Неучтенные расходы 10%
	 
	 
	 
	4,8
	5,8

	 
	Полив зеленых насаждений 
	110,0
	100,0
	60,0
	12,6
	 



	 
	Итого:
	 
	 
	 
	65,7
	63,8

	3
	н.п. Пояконда
	115,0
	100,0
	230,0
	49,5
	59,3

	 
	Неучтенные расходы 10%
	 
	 
	 
	4,9
	5,9

	 
	Полив зеленых насаждений 
	115,0
	100,0
	60,0
	12,9
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	67,3
	65,3

	4
	ст. Ковда
	82,0
	75,0
	230,0
	36,1
	43,3

	 
	Неучтенные расходы 10%
	 
	 
	 
	3,6
	4,3

	 
	Полив зеленых насаждений 
	82,0
	75,0
	60,0
	9,4
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	49,1
	47,7

	5
	н. п. Лесозаводский
	632,0
	560,0
	230,0
	274,2
	329,0

	 
	Неучтенные расходы 10%
	 
	 
	 
	27,4
	32,9

	 
	Полив зеленых насаждений 
	632,0
	560,0
	60,0
	71,5
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	373,1
	361,9

	6
	с. Ковда
	22,0
	20,0
	230,0
	9,7
	11,6

	 
	Неучтенные расходы 10%
	 
	 
	 
	1,0
	1,2

	 
	Полив зеленых насаждений 
	22,0
	20,0
	60,0
	2,5
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	13,1
	12,8

	7
	ст. Жемчужная
	1,0
	-
	230,0
	0,2
	0,3



	 
	Неучтенные расходы 10%
	 
	 
	 
	0,0
	0,0

	 
	Полив зеленых насаждений 
	1,0
	-
	60,0
	0,1
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	0,3
	0,3


Таблица 5.2.4.2.
	№ п/п
	Населенный 
пункт
	Численность населения, чел.
	Норма водоотведе-ния, л/сут
	Расход воды, м3/сут
	Максимальное водоотведение, м3/сут К=1,2

	
	
	существующий сохраняе-мый фонд
	новое строительство
	
	
	

	1
	п.г.т.

Зеленоборский
	6910,0
	6100,0
	230
	2992,3
	3590,8

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	149,6
	179,5

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	3141,9
	3770,3

	2
	с. Княжая Губа
	110,0
	100,0
	230,0
	48,3
	58,0

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	2,4
	2,9

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	50,7
	60,9

	3
	н.п. Пояконда
	115,0
	100,0
	230,0
	49,5
	59,3

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	2,5
	3,0

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	51,9
	62,3

	4
	ст. Ковда
	82,0
	75,0
	230,0
	36,1
	43,3

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	1,8
	2,2

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	37,9
	45,5

	5
	н. п. Лесозаводский
	632,0
	560,0
	230,0
	274,2
	329,0

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	13,7
	16,4

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	287,9
	345,4

	6
	с. Ковда
	22,0
	20,0
	230,0
	9,7
	11,6

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	0,5
	0,6

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	10,1
	12,2

	7
	ст. Жемчужная
	1,0
	-
	230,0
	0,2
	0,3

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	0,0
	0,0

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	0,2
	0,3


Схема водоснабжения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района предусматривает выполнение следующих мероприятий в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и СанПин в системе водоснабжения:

· модернизация объектов водоснабжения центральной части п.г.т.Зеленоборский. Замена и реконструкция изношенных участков водопроводной сети ХВС и ГВС;

· для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие. Система водоснабжения является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления;
· завершение строительства водовода №2. Соединение водовода №1 и водовода №2 между собой участком проектируемой сети, тем самым закольцевание систем; 

· строительство магистральной водопроводной сети от существующих водоводов до жилого фонда микрорайонов Подтайбола и Затон. 

· обеспечение пожарной безопасности муниципального образования (устройство и реконструкция пожарных водоемов, гидрантов и т.п.);
· строительство водопроводных очистных сооружений с оптимально эффективным методом дезинфекции - обработкой ультрафиолетовым излучением в сочетании с хлораммонизацией;
· реконструкция и модернизация существующих насосных станций ВНС-7 и ВНС-8;
· строительство станции очистки воды в районе Лесобиржа; 

· выделение зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны; 

· произведение изысканий по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство дополнительных скважин;
· В н.п.Лесозаводский предусмотрены мероприятия по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство скважин с целью создания централизованной схемы водоснабжения; 

· Обеспечение с. Княжая Губа централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский.
При выполнении вышеописанных мероприятии Схемы водоснабжения и водоотведения рекомендуется принять во внимание следующие меры, способные повысить эффективность функционирования системы водоснабжения на территории всего поселения:
· способ прокладки водопровода – подземный с применением труб из современных коррозиестойких материалов с установкой водоразборных колодцев и пожарных гидрантов;

· схемой предусмотреть возможность подключения домов жилого сектора, котельных, объектов социальной и производственной сферы к проектируемому водопроводу ХВС и ГВС;

· замена стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;

· сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

· зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и управляемости;

· обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

· закольцовка сетей;

· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых недостаточно пропускной способности линейных объектов;

· предварительный выбор трасс, очередности строительства;

· определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов;

· восстановление и рекультивация нарушенных территорий.

Генеральным проектом городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района принято развитие централизованного водоснабжения муниципального образования, как наиболее технически и экономически выгодного. 

Предпочтение отдано объединенной системе, обслуживающей селитебную и производственную зоны муниципального образования, что обеспечивает снижение требуемых капитальных затрат и упрощает условия эксплуатации. 
Горячее водоснабжение городского поселения Зеленоборский планируется осуществлять для многоквартирной застройки от централизованных теплоисточников, а для индивидуальной застройки - местными водонагревателями.

Мероприятия в сфере водоотведения согласно Генерального плана и Схемы водоснабжения и водоотведения на первую очередь (до 2015 года):

· проектирование и строительство новых участков сети;

· проектирование и строительство новых магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул. Магистральной и ул.Озерной;

· разработка проекта новых модернизированных канализационных очистных сооружений.

Мероприятия в сфере водоотведения согласно Генерального плана и Схемы водоснабжения и водоотведения на расчетный срок (до 2025 года):
п.г.т. Зеленоборский

· проектирование и строительство новых участков сети;

· частичный демонтаж существующей канализационной сети;

· строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений;

· вывод существующих очистных сооружений системы канализации из эксплуатации;

· оборудование районов Подтайбола и Затон индивидуальными очистными сооружениями повышенной заводской готовности (модульного типа);

· полный перевод района Лесобиржа и ст. Княжая на существующие реконструируемые очистные сооружения СБО-4. Санитарно-защитная зона от СБО-4 принимается 150 метров;
· полная реконструкция очистных сооружений СБО-3, обслуживающих северный микрорайон многоэтажных зданий. Санитарно-защитная зона от  СБО-3 принимается 100 метров.

· вывод очистных сооружений септик из эксплуатации с использованием зоны под новое строительство проектируемой насосной станции;

· проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока;

станция Ковда и н.п. Пояконда

· реконструкция и модернизация системы канализации в соответствии с современными методами очистки сточных вод до нормативов сброса в рыбохозяйственные водоемы.

н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с. Княжая Губа

· оборудование индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа);

· проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока в н.п. Лесозаводском;

· подключение с.Княжая Губа к очистным сооружения СБО-З.

Значительным стимулом в максимальном обеспечении ГВС городского поселения Зеленоборский Кандалакшского муниципального района явится газификация жилищного фонда природным газом, в том числе и частного сектора. Перевод АИТ (автономных источников тепла) на газовое топливо улучшит условия проживания населения и решит проблему снабжения ГВС.

В соответствии с целевой программой «Чистая вода Мурманской области» на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района предусмотрено:

· Создание единой централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для населенных пунктов и производственных зон;
· Устройство на предприятиях локальных сооружений очистки производственных сточных вод до концентрации загрязняющих веществ, допустимых к сбросу в систему бытовой канализации поселения, то есть осуществление предварительной очистки стоков в случае необходимости;
· Обеспечение отведения поверхностного стока с застраиваемых территорий и уличных проездов в закрытую систему дождевой канализации и далее на очистные сооружения поверхностного стока.
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