ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 «Развитие топливно-энергетического комплекса городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района на 2014 год»

Муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» на 2014 год

	Цель подпрограммы
	Инвестиционно-инновационное обновление топливно-энергетического комплекса.

Надежное обеспечение городского поселения Зеленоборский топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования

	Задачи подпрограммы
	1. Развитие источников и систем теплоснабжения, электроснабжения.

2. Обеспечение деятельности топливно-энергетической инфраструктуры.

	Целевые показатели подпрограммы
	- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
- Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту

	Сроки и этапы реализации подпрограммы 
	2014 г.

	Финансовое обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 году составит 69 324,01 тыс.руб., из них:

2014 г. – 69 324,01 тыс.руб.;

в том числе:

местный бюджет 5916,41 тыс.руб., 

областной бюджет 63 407,60 тыс.руб.


2. Повышение уровня надежности функционирования объектов ТЭК.

	3.Улучшение экологической обстановки.                                                              4. Снижение протяженности ветхих инженерных сетей. Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения), холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.      


	

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

	Соисполнители подпрограммы
	МКУ «Отдел городского хозяйства»

(управляющие компании, товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами, юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие банные услуги для массовых слоев населения, подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством)


1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Подпрограммы 
              Модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, электросетевых объектов характеризуется планируемым снижением уровня износа объектов топливно-энергетического комплекса, снижением издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными, снижением технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения. 

              Создание условий для надежного функционирования топливно-энергетической инфраструктуры характеризуется надежностью функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса.

            Повышение эффективности передачи и распределения энергетических ресурсов характеризуется снижением протяженности и количества ветхих сетей и объектов.

Основными проблемами систем теплоснабжения являются: 

- высокий уровень морального и физического износа оборудования источников и сетей теплоснабжения;

- недостаточная эффективность использования топлива;

- высокая доля использования мазута в качестве топлива для выработки тепловой энергии, которая в Северо-Западном федеральном округе выше, чем в других федеральных округах, а в Мурманской области наиболее высокая в округе.

А также такие проблемы как:

- тарифы на предоставление предприятиями ТЭК услуг населению ниже экономически обоснованных;

- рост задолженности потребителей услуг предприятий ТЭК;

- географическая удаленность ряда населенных пунктов от поставщиков услуг, предоставляемых предприятиями ТЭК.
        Работа инженерной инфраструктуры ТЭК в осенне-зимний период для снижения риска, связанного с нарушением нормальной работы системы, требует проведения планово – предупредительных профилактических мероприятий, которые в отопительный период либо затруднены, либо невозможны.

        В последние годы темпы роста стоимости топлива, в том числе мазута и электрической энергии (в связи с либерализацией цен на рынке электроэнергии), опережали темпы роста тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых в рамках предельных уровней, определяемых Федеральной службой по тарифам России, что создает острый дефицит свободных финансовых средств у большинства теплоснабжающих организаций Мурманской области, приводит к убыточности их деятельности.

           Указанный дефицит ведет к прекращению поставок топлива в адрес теплоснабжающих организаций (в связи с неоплатой за ранее поставленный товар) и как следствие ставит под угрозу создание нормативного запаса топлива для бесперебойной работы объектов ТЭК городского поселения Зеленоборский.

Кроме того, в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей предусматривается ряд мероприятий по модернизации отдельных объектов электросетевого комплекса городского поселения Зеленоборский.

Повышение эффективности систем теплоснабжения предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

- снижение удельного расхода топлива (повышение эффективности использования топлива),

- снижение потерь при передаче тепловой энергии,

- повышение эффективности потребления тепловой энергии,

- обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов от всех видов источников теплоснабжения независимо от их принадлежности;

- обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением и расширением источников теплоснабжения;

- строительство новых локальных котельных в районах, где технически невозможно или нерационально осуществление централизованного теплоснабжения потребителей;

- реализация мероприятий, направленных на снижение доли использования топочного мазута в целях выработки тепловой энергии;

- применение энергосберегающих мер и технологий в жилищном фонде, коммунальном комплексе и промышленности;

- развитие систем теплоснабжения, использующих местные виды топлива (щепа, дрова, торф).

1) Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов)   заключается в систематических и своевременно проводимых работах на объектах и системах жизнеобеспечения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, а также работах по устранению локальных повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

Учитывая сроки ввода в эксплуатацию объектов, в настоящее время исчерпан срок минимальной эффективной эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

Жилищно-коммунальная отрасль в течение многих лет финансировалась по остаточному принципу, что сделало ее убыточной и депрессивной. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, копившимся годами, основными из которых являются:

- высокий уровень морального и физического износа инженерной инфраструктуры коммунального комплекса;

            -неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

2) Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т.Зеленоборский Кандалакшского района.

     В наше сложное время, с больной кризисной экономикой строительство новых промышленных объектов сопряжено с большими трудностями, если вообще строительство возможно. Но в любое время, при любой экономической ситуации существует целый ряд отраслей промышленности, без развития которых невозможно нормальное функционирование народного хозяйства, невозможно обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий населения. К таким отраслям относится энергетика, которая обеспечивает комфортные условия жизнедеятельности населения, как в быту, так и на производстве. Последние исследования показали экономическую целесообразность использования котельных на твердом топливе. 

В состав городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района входит микрорайон Озерная. Отопление и обеспечение горячей водой  жилых домов административных зданий микрорайона Озерная осуществляется от электрокотельной. Реконструкции и капитальному ремонту котельная не подвергалась.

Электрокотельная на ул. Озерной размещается в отдельно стоящем каменном одноэтажном здании вблизи перекрестка улиц Магистральной и Озерной. Для производства тепловой энергии эта электрокотельная оборудована 3-мя водогрейными нетиповыми электродными электрокотлами незаводского изготовления мощностью по 1 МВт каждый. Эти котлы были изготовлены прежним владельцем - каскадом Нивких Гэс РАО «Колэнерго» по собственной конструкции в условиях ремонтных служб предприятия. Основное топливо котлов – электроэнергия, резервное отсутствует.

     Абонентами электрокотельной служат жилые дома микрорайона гп. Зеленоборского по улицам Озёрной и Полярной, в Болотном и Спортивном переулке, площади Культуры, а также поселковый Дом Культуры. Потребность абонентов в тепловой энергии составляет  1,25МВт, отсутствие  возможности  регулирование отпуска тепловой энергии, вследствие изношенности оборудования приводит к постоянным перетопам. 

     С целью улучшения качества и повышения надежности теплоснабжения жилых домов необходимо строительство нового источника тепловой энергии (угольная котельная), который позволит остановить рост тарифов на тепловую энергию.

Анализ причин возникновения проблемы.

Объекты и системы жизнеобеспечения, несмотря на проводимую реформу, находятся в изношенном состоянии. Физический износ инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский Мурманской области составляет более 60%, что требуют немедленного проведения  капитального ремонта объектов и систем жизнеобеспечения. Изделия и материалы, которые использовались при строительстве сетей, в современных условиях являются морально устаревшими. В настоящее время благодаря развитию энергосберегающих (трубы в ППУ изоляции) технологий сроки безаварийной эксплуатации сетей теплоснабжения могут достигать 30 и более лет. При этом отпадает необходимость в затратах на устройство каналов и проведение профилактических ремонтных работ, а потери тепла составляют не более 2-3%.

В настоящее время в муниципальной собственности находятся следующие объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры:        

Электрокотельная №1
     2.1  п.Зеленоборский, ул.Озерная, д.53

    2.2. Характеристика котельной:

    2.1.1. Количество котлов – 3 шт.

    2.1.2. Температура воды на входе 950С

    2.1.3. Режим работы при аномальных температурах - вводится круглосуточное дежурство административно-технического персонала по контролю за работой тепловых энергоустановок.

    2.1.4. Характеристика котлов:

                 Тип котлов:

                 КЭВ-1000/6

                 ЭБ-1 – отопление (основной)

                 ЭБ-2 – отопление (резервный)

                 ЭБ-3 - ГВС

     2.1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1978 г.

     2.1.6. % износа – 70%

     2.1.7. Мощность – 0,86 Гкал/час

     2.1.8. Вид топлива – электроэнергия, подключение от фидера №8 ГЭС-11

     2.1.9. Среднесуточный расход электроэнергии – 21700 кВт

     2.1.10. Время вывода на рабочий режим – 3 ч.

     2.3. Протяженность сетей в 4-х трубном исполнении– 2570 м.  

     2.4. Отапливаемые объекты:

           - жилые дома – 52 шт.

           - социальные объекты – нет

           - промышленные – нет

           - другие – 3 шт.  

     2.5. Количество отапливаемого населения – 397 чел.

     2.6. Наличие резервного источника питания – нет

                    Угольная котельная

     2.1 п.Зеленоборский, ст.Княжая, ул. Привокзальная д.1а

     2.2. Характеристика котельной:

        2.1.1. Количество котлов – 3 шт.

        2.1.2. Температура воды на входе 950С

        2.1.3. Режим работы при аномальных температурах -вводится круглосуточное дежурство административно-технического персонала по контролю за работой тепловых энергоустановок.

        2.1.4. Характеристика котлов:

   Тип котлов:           Год ввода в экспл.:      % износа:                мощность:

   КВР-0,63 №892                2005 г.                        30%                    0,54 Гкал/ч

   КВР-0,63 №893                2005 г.                        30%                    0,54 Гкал/ч     

  «Минск» №55926              1983 г.                        70%                   0,372 Гкал/ч   

          ЭБ-3 - ГВС

         2.1.5. Вид топлива – каменный уголь

         2.1.9. Среднесуточный расход – 2,1 т.

         2.1.10. Время вывода на рабочий режим – 3 ч.

         2.3. Протяженность сетей – 1026 м. в двухтрубном исполнении 

         2.4. Отапливаемые объекты:

           - жилые дома – 7 шт.

           - социальные объекты – нет

           - промышленные – нет

           - другие – 1 шт.  

         2.5. Количество отапливаемого населения – 168 чел.

         2.5. Наличие резервного источника питания – неснижаемый запас топлива – 17 т. (1%)

           Объектовые эл.котельные ул.Мира 30,31,33

     2.1  п.Зеленоборский, ул.Мира, д.30,31,33

     2.2. Характеристика котельной:

        2.1.1. Количество котлов – 6 шт.

        2.1.2. Температура воды на входе 950С

        2.1.3. Режим работы при аномальных температурах -вводится круглосуточное дежурство административно-технического персонала по контролю за работой тепловых энергоустановок.

        2.1.4. Характеристика котлов:

                 Тип котлов:

                 ВЭТв-45

         2.1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2005 г.

         2.1.6. % износа – 20%

         2.1.7. Мощность – 0,04 Гкал/час

         2.1.8. Вид топлива – электроэнергия

         2.1.9. Среднесуточный расход электроэнергии – 2460 кВт

         2.1.10. Время вывода на рабочий режим – 30 мин.

    2.3. Протяженность сетей – нет, эл.котлы расположены в подвальных помещениях жилых домов 

    2.4. Отапливаемые объекты:

           - жилые дома – 3 шт.

           - социальные объекты – нет

           - промышленные – нет

           - другие – нет  

    2.5. Количество отапливаемого населения – 64 чел.

    2.5. Наличие резервного источника питания – есть

Водопроводные сети

     1. Населенный пункт – ст.Ковда

     2. Протяженность – 728 м.

     3. Степень изношенности – 0%

     4. Обслуживаемые объекты:

           - жилые дома – 3 шт.

           - социально-значимые  объекты – нет

           - промышленные объекты– нет

           - другие – нет  

     5. Количество населения, попадающего под отключение – 50 чел.

     1. Населенный пункт – ст.Пояконда

     2. Протяженность – 60 м.

     3. Степень изношенности – 0%

     4. Обслуживаемые объекты:

           - жилые дома – 1 шт.

           - социально-значимые  объекты – нет

           - промышленные объекты– нет

           - другие – нет  

     5 Количество населения, попадающего под отключение – 16 чел.

Водозаборы

    1. Населенный пункт – ст.Ковда

    2. Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве скважин – 2 шт., 

            тип насоса – ЭЦВ 4-2,5-65, резерва нет

     3. Обслуживаемые объекты:

           - жилые дома – 3 шт.

           - социально-значимые  объекты – нет

           - промышленные объекты– нет

           - другие – нет  

     4. Количество населения, попадающего под отключение – 50 чел.

     1. Населенный пункт – ст.Пояконда

     2. Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве скважин – 2 шт.,    

          тип насоса –  ЭЦВ 4-2,5-65, резерва нет

     3.Обслуживаемые объекты:

           - жилые дома – 1 шт.

           - социально-значимые  объекты – нет

           - промышленные объекты– нет

           - другие – нет  

      1. Населенный пункт – п.Лесозаводский

      2. Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве скважин – 1 шт., тип насоса – ЭЦВ 4-2,5-65, резерва нет

     3. Обслуживаемые объекты:

           - жилые дома – 92 шт.

           - социально-значимые  объекты – 2 шт.

           - промышленные объекты– нет

           - другие – нет  

Канализационные сети

     1. Населенный пункт – ст.Пояконда

     2. Протяженность – 263 м.

     3. Степень изношенности – 75%

     4. Обслуживаемые объекты:

           - жилые дома – 1 шт.

           - социально-значимые  объекты – нет

           - промышленные объекты– нет

           - другие – нет  

     5. Количество населения, попадающего под отключение – 16 чел.

     1. Населенный пункт – ст.Ковда

     2. Протяженность – 697 м.

     3. Степень изношенности – 75%

     4. Обслуживаемые объекты:

           - жилые дома – 3 шт.

           - социально-значимые  объекты – нет

           - промышленные объекты– нет

           - другие – нет  

     5. Количество населения, попадающего под отключение – 50 чел.

     Работа жилищно - коммунального хозяйства в осенне - зимний период для снижения риска нарушения нормальной работы системы, предупреждения аварийных ситуаций требует проведения планово- предупредительных профилактических мероприятий, которые в отопительный период либо затруднены, либо невозможны.

2.Основные цели и задачи программы 

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем тепло -водо -электроснабжения и водоотведения за счет их модернизации.

- сокращение количества сетей находящихся в аварийном и ветхом состоянии;

- бесперебойная работа всех систем жизнеобеспечения муниципального образования.

3. Характеристика программных мероприятий (Приложение 1, 2, 3)

     Капитальный ремонт предусматривает замену инженерных систем, сетей и оборудования, а также приведение в технически исправное состояние всех конструктивных элементов. При проведении ремонта предусмотрено применение материалов, обеспечивающих нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. 
     Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т.Зеленоборский Кандалакшского района (строительство угольной котельной) позволит  улучшить качество и повысит надежность теплоснабжения жилых домов, позволит остановить рост тарифов на тепловую энергию.

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в таблице № 3.

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы – 2014 г.

5.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

     Источники финансирования: бюджет городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, областной бюджет Мурманской области.

     Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     По утвержденной Подпрограмме расходование средств местного бюджета осуществляется в порядке исполнения сводной бюджетной росписи местного бюджета, установленного на соответствующий финансовый год.

      Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке при формировании  бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации программных мероприятий и появления новых программных объектов (мероприятий). 

      Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 году указан в таблице № 2 к подпрограмме.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
  -        Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса;
-    Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения), холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

- Повышение энергоэффективности ресурсов тепло-, водо-, электрообеспечения;

-        Снижение износа инженерных сетей.
Перечень показателей подпрограммы указан в таблице № 1  к подпрограмме. 

Мероприятия подпрограммы "Развитие топливно-энергетического комплекса" на 2014 год
Приложение  1
Повышение эффективности передачи и распределения энергетических ресурсов 
	N 
п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Вид работ
	Ед. изм.
	
Кол-во


	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Областной
	Местный

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8

	1.1.
Подготовка объектов теплоснабжения  муниципального образования к работе в осенне-зимний период

	1.
	Участок сети теплоснабжения (в т.ч. ГВС)
	г.п.Зеленоборский от теплового колодца у д.72 по ул. Полярная до теплового колодца у д. 6 по пл.Культуры
	Капитальный ремонт
	п.м.
	93
	1401,1
	1331,05
	70,06

	2.
	Участок сети теплоснабжения(в т.ч ГВС)
	г.п.Зеленоборский от д.66 по ул. Полярная до д.72 по ул.Полярная
	Капитальный ремонт
	п.м.
	309
	3615,3
	3434,54
	180,77

	3.
	Участок сети теплоснабжения(в т.ч ГВС)
	г.п.Зеленоборский от  д.6 по пл.Культуры до д.27 по ул.Озерная
	Капитальный ремонт
	п.м.
	155
	1817,71
	1726,82
	90,89

	4.
	Участок сети теплоснабжения(в т.ч ГВС)
	г.п.Зеленоборский от  электрокотельной № 1 до д. 26 по ул. Озёрная и д.92 по ул. Магистральная
	Капитальный ремонт
	п.м.
	126
	1486,19 
	1411,88
	74,31

	
	Всего:
	
	
	
	683
	8320,31
	7904,29
	416,02

	1.2.
Подготовка объектов электроснабжения  муниципального образования к работе в осенне-зимний период

	1.
	Участок сети электроснабжения
	Воздушные линии эл.передач напряжением 0,4 кВ с трансформаторными ПС №1,2,3,4,5 п.Лесозаводский
	Замена опор и линий электропередач
	м.
	10545
	2400,0
	2280,0
	120,0

	2.
	Участок сети электроснабжения
	Воздушные линии эл.передач напряжением 10 кВ с трансформаторной ПС №6 п.Лесозаводский
	Замена опор и линий электропередач
	м.
	2057
	500,0
	475,0
	25,0

	
	Всего:
	
	
	м.
	12602
	2900,0
	2755,0
	145,0

	
	Экспертиза сметной документации
	
	
	
	250,0
	
	250,0

	
	Итого
	
	
	п. м./м.
	683/12602
	11470,31


	10659,29


	811,02


Примечание: участки сети теплоснабжения (в т.ч. ГВС)   расположены в лотках в 4х трубном исполнении.  Итого 683 п.м. сети в 4х трубном исполнении составляет 2732м.
Приложение 2
Модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, электросетевых объектов
	N 
п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Вид работ
	Ед. изм.
	
Кол-во


	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Областной
	Местный

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8

	1.
	2. Реконструкция системы централизованного теплоснабжения                     в п.г.т.Зеленоборский Кандалакшского района.
	П.г.т.Зеленоборский  
	строительство
	Шт.
	1
	50750,22 
	46000,00 
	4750,22

	
	ИТОГО
	Шт.
	1
	50750,22 
	46000,00 
	4750,22


Приложение 3

Создание условий для надежного функционирования топливно-энергетической инфраструктуры
	N 
п/п
	Наименование мероприятия

	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.

	
	
	Всего
	Областной
	Местный

	1.
	Софинансирование по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2012-2015гг. – частичное погашение задолженности, возникшей в рамках субсидиарной ответственности,  перед организациями – государственными областными унитарными предприятиями Мурманской области, осуществляющими деятельность по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и обеспечению работоспособности котельных.
	7103,48
	6748,31
	355,17

	
	ИТОГО
	7103,48
	6748,31
	355,17
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